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Présentation du POELITO 

Concept 

Le Poelito est un poêle à bois à inertie destiné aux habitats légers et mobiles (camion, yourte, caravane, mobil home, péniche 

ΧύΦ /Ŝǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ǎƻƴǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞǎ ǇŀǊ : 

 - une petite surface à chauffer, donc une faible puissance de chauffe requise (malgré un manque fréquent 

ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴύΦ 5Ŝ ŎŜ Ŧŀƛǘ ǳƴ  ǇƻşƭŜ ƘŀōƛǘǳŜƭ Ŝǎǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ǎǳǊŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞ όƻƴ ŀ ǾƛǘŜ ǘǊƻǇ ŎƘŀǳŘύΦ [ΩƘŀōƛǘŀƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŜ ŘƻƴŎ ŀǳ 

ralenti, ce qui induit encrassement, pollution et performances médiocres. Beurk ! 

 - une faible inertie, c'est-à-dire peu de masse permeǘǘŀƴǘ ŘΩŀōǎƻǊōŜǊ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ ŜȄŎŞŘŜƴǘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŜǎǘƛǘǳŜǊ Ǉƭǳǎ 

ǘŀǊŘΦ Lƭ ȅ Ŧŀƛǘ ŘƻƴŎ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ŦǊƻƛŘ ŀǇǊŝǎ ƭΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ Řǳ ǇƻşƭŜΦ .ǊǊǊ ! 

Un poêle à accumulation correspond parfaitement à ces contraintes. Il stocke beaucoup de chaleur, permettant de faire 

ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ нƘ ŘŜ ŦŜǳ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ мн Ł нп ƘŜǳǊŜǎΦ Cƛƴƛ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǘ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ Řǳ ŦŜǳ  Ŝǘ ƭŜǎ Ƴŀǘƛƴǎ ƎƭŀƎƭŀΦ [Ŝ ǘƻǳǘ ǇǊƻǇǊŜƳŜƴǘ Ŝt 

efficacement (pollution et consommation réduites). 

Chouette non ? Mais comment concilier « masse importante » et « mobilité » ? En mettant un poêle Rocket dans un bidon 

pardi ! 

Origine  

Le poêle proposé est une version inédite du poêle de masse Rocket de Ianto EVANS décrit dans son ouvrage « Rocket mass 

heater ς super efficient woodstoves you can build yourself, and snuggle up too » publié en anglais par la Cob Cottage 

Company et en Français « Rocket stoves - Feux de bois et poêles de masse » aux éditions Pascal Burnet. 

Vital BIES, maçon poêlier un brin allumé, a testé un chauffe-eau à bois performant inspiré par les essais de David SZUMILO. 

.ŜƭƭŜ ǊŞǳǎǎƛǘŜ Ƴŀƛǎ ǉǳƛ ǎΩŀōƞƳŀƛǘ ǾƛǘŜΦ tŀǊ ƭŀ ǎǳƛǘŜΣ Řŀƴǎ ǎŀ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ Řǳ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ Řŀƴǎ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ƭŞƎŜr il a 

.amélioré le mode constructif du chauffe-eau pour le rendre durable et accessible techniquement. Il organise des stages avec 

ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 5ŝǎ н aŀƛƴǎ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ Ł ŎƘŀǉǳŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘ-e de construire son Poelito en équipe et de repartir avec. Bien 

sur on peut toujours équiper son poelito avec une option eau-chaude, voir en faire un véritable bouilleur ! 

 

Principe de  fonctionnement  

 

 

Le poêle Rocket fonctionne en chargement vertical ce qui permet une auto 

alimentation en bois par gravité.  La combustion (aspiration des flammes) est 

latérale inférieure, ce qui permet une arrivée d'air par le dessus du combustible. 

C'est une conception originale qui assure de très bonnes performances mais 

demande une prise en main à l'utilisation. En effet son fonctionnement est très 

éloigné de ce dont tu as probablement l'habitude.  Prends le temps de bien lire le 

mode d'emploi de l'appareil pour comprendre ses particularités. 

Source image : David MERCEREAU 
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#ÏÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌ 

Le principe du Poelito est de construire un poêle rocket dans un bidon. La partie inférieure, coulée en béton réfractaire 

ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭŀ ōŀǎŜ Řǳ ŦƻȅŜǊΦ /ΩŜǎǘ ǳƴŜ ƳŀǎǎŜ ŦƛȄŜΦ [ŀ ǇŀǊǘƛŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘŜ ǎŀōƭŜ ŘŞǾŜǊǎŞ Řŀƴǎ ƭŜ ōƛŘƻƴΦ /ΩŜǎǘ ǳƴŜ 

masse amovible.  

!ƛƴǎƛ ƭŜ ǇƻşƭŜ Ŝǎǘ ŀƛǎŞƳŜƴǘ ŘŞǇƭŀœŀōƭŜ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩǳƴ ŘƛŀōƭŜΣ ŎŀǊ ǎŜǳƭŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ŝƴ ōŞǘƻƴ ǊŞŦǊŀŎǘŀƛǊŜ ǊŜǎǘŜ ŘŜŘŀƴǎ 

au déménagement. 

On voit sur la première image ƭŜ ōŀǎ Řǳ ŎƻƴŘǳƛǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǾŜǊǘƛŎŀƭ ŀǾŜŎ ǾŜǊǎ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ Ǉƭŀƴ ǎƻƴ ŎŜƴŘǊƛŜǊΣ Ŝǘ ǾŜǊǎ ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ 

plan le départ horizontal des flammes : ce premier ensemble constitue le brûleurΦ ! ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ Ǉƭŀƴ ƻƴ Ǿƻƛǘ ƭŜǎ н ǊŜǇǊƛǎŜǎ ŘŜǎ 

fumées, une de chaque côté du conduit de départ de flamme. Ces 2 reprises se rejoignent par en dessous via un collecteur, 

qui envoie ƭŜǎ ŦǳƳŞŜǎ ǾŜǊǎ ƭΩŀǊǊƛŝǊŜΣ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǳƳŞŜǎ όƴƻƴ ŦƛƎǳǊŞŜ ǎǳǊ ŎŜǎ ǎŎƘŞƳŀǎύΦ Cet ensemble 

constitue le collecteur. 

wŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŀǳ ŎƻƴŘǳƛǘ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ 
par T avec tampon 
 

Eléments amovibles en métal : alimentation 

et redescente des fumés (cloche) 

Coulage béton réfractaire à mi hauteur du bidon Réservations en carton 

Coulage béton réfractaire à mi hauteur du bidon 

Remplissage avec du sable pour finaliser la 
masse (amovible) 
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Modèles 

On peuǘ ŦŀƛǊŜ о ƳƻŘŝƭŜǎ ŘŜ ōŀǎŜΣ ŘŜ ǘŀƛƭƭŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜΦ /ƘŀǉǳŜ ƳƻŘŝƭŜ Ŝǎǘ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł ǳƴ ǘȅǇŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ƻǳ Ǉƭǳǘƾǘ ƭŀ ǊŜƭŀǘƛƻƴ 

entre le volume à chauffer et son isolation. 

 - PITO 60 Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ōƛŘƻƴ сл ƭƛǘǊŜǎ (Ø35 cm H 65 cm) : pour un camion ou une petite caravane. Compter 80kg. 

CŀƛōƭŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ Ŝǘ ŦŀƛōƭŜ ƳŀǎǎŜΣ Ł ǊŞǎŜǊǾŜǊ ŀǳȄ ǘƻǳǘ ǇŜǘƛǘǎ ƘŀōƛǘŀǘǎΣ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘΩŀǾƻƛǊ Ƴƛǎ ƭŜ ǇŀǉǳŜǘ ǎǳǊ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴΦ ! ǘƛǘǊŜ 

ŘΩŜȄŜƳǇƭŜ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ŎŀǊŀǾŀƴŜ ŘŜ тƳ ŘŜ ƭƻƴƎ ŎΩŜǎǘ ŎƻǊǊŜŎǘ ƧǳǎǉǳΩŁ лϲ/ Ƴŀƛǎ ǉǳŀƴŘ ƛƭ Ŧŀƛǘ -5°C il ne faut pas espérer 

ŀǾƻƛǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ мнϲ/ ƭŜ Ƴŀǘƛƴ Ŝƴ ŀȅŀƴǘ Ŧŀƛǘ ǳƴ ŦŜǳ ƭŜ ǎƻƛǊΦ [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǘǊŝǎ ƛƴǘŜƴǎŜ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ǎƻǳǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞ Ŧŀƛǘ ǉǳΩƛƭ ǎŜǊa moins 

ŘǳǊŀōƭŜΦ [ŀ ȊƻƴŜ ŘŜ Ŏǳƛǎǎƻƴ Ŝǎǘ ŀǎǎŜȊ ǇŜǘƛǘŜ Ŝǘ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǉǳŜ ŘŜǎ ǊŞŎƛǇƛŜƴǘǎ ŘŜ ǘŀƛƭƭŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜΦ 

 - PITO 120 Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ōƛŘƻƴ мнл ƭƛǘǊŜǎ (Øпр ŎƳ I тр ŎƳύΥ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ȅƻǳǊǘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ рƳ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ 

ǉǳΩŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ōƛŜƴ ƛǎƻƭŞŜΣ ǇŀǊŦŀƛǘ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ŎŀǊŀǾŀƴŜ ƻǳ ǳƴ Ƴƻōƛƭ ƘƻƳŜΦ /ƻƳǇǘŜǊ мсл ƪƎΦ 

Meilleur compromis en termes de rapport masse-puissance/facilité de déplacement. Convient bien pour un studio. Bonne 

ȊƻƴŜ ŘŜ ŎǳƛǎǎƻƴΣ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩƻǇǘƛƻƴ ŎƘŀǳŦŦŜ-eau. 

 - PITO 200 Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ōƛŘƻƴ нлл ƭƛǘǊŜǎ όØ60 cm H 90 cm) : pour une yourte de plus de 5 m de diamètre, une petite 

maisonnette, une petiǘŜ ǇŞƴƛŎƘŜ Χ /ƻƳǇǘŜǊ нрл ƪƎΦ 

aƻŘŝƭŜ Ł ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ǇƻǳǊ ǳƴ Ƙŀōƛǘŀǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ нл Ƴч Ŝƴ Ƙŀōƛǘŀǘ ƭŞƎŜǊ Ŝǘ ор Ƴч Ŝƴ Ƙŀōƛǘŀǘ Ŝƴ ŘǳǊ ƳƻȅŜƴƴŜƳŜƴǘ ƛǎƻƭŞΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ 

taille la plus favorable pour un appareil qui bougera peu et qui devra recevoir des options telles quŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ 

et banquette chauffante. 

 

Catactéristiques  

 

 Puissance 

combustion/chauffe 

Rendement Emissions Autonomie après fin 

de flambée* 

PITO 60 5/2 kW 70% < 1500 PPM 2 à 5 h 

PITO 120 7/3 kW 70% < 1000 PPM 5 à 8 h 

PITO 200 10/5 kW 80% avec banquette < 1000 PPM 7 à 12h 

*  ±ŀǊƛŀōƭŜ ǎŜƭƻƴ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ Řǳ ǾƻƭǳƳŜ Ł ŎƘŀǳŦŦŜǊ 

 

AVERTISSEMENT 

La cause principale d'insatisafaction d'usagers en habitat léger est l'absence d'étanchéité à l'air 

de leur habitat. Beaucoup de fuites d'air chaud et d'infiltrations d'air froid induisent un besoin 

de puissance important. Si votre yourte est un palais des courants d'air et qu'elle compte le 

rester ;-) n'installez pas un Poêlito mais un poêle plus puissant ! 

Calfeutrer, c'est moins chauffer ;-) 
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Options  

Zone de cuisson 

/ƘŀŎǳƴ ŘŜ ŎŜǎ ƳƻŘŝƭŜǎ Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀǉǳŜ ŘŜ Ŏǳƛǎǎƻƴ ŦƻƴǘŜ ƻǳ ǾƛǘǊƻ 

céramique (mieux ΗύΦ 9ƴ Ǉƭǳǎ ŘŜ ƭŀ ŎǳƛǎƛƴŜΣ ŎŜƭŀ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǾƻƛǊ de la puissance 

immédiate pendant la flambée, et avec la vitre, une vue sur le feu ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ïÓÅÒÖÏÉÒ ÄȭÅÁÕ ÃÈÁÕÄÅ 

[Ŝǎ ƳƻŘŝƭŜǎ мнл Ŝǘ нлл ƭƛǘǊŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴ ǇŜǘƛǘ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŜƳǇƭƛǘ ŘΩŜŀǳ ƳŀƴǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ǇƻǳǊ ŀǾƻƛǊ ǘƻǳƧƻǳǊǎ млΣ 

20, 30 litres ŘΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǾŀƛǎǎŜƭƭŜ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΦ  

/Ŝ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ Ŝǎǘ ǳƴ ǎƛƳǇƭŜ ōŀŎ ŎȅƭƛƴŘǊƛǉǳŜ όǘȅǇŜ ŜȄǘƛƴŎǘŜǳǊ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǇƭŀŎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ŘŜ ǎŀōƭŜΦ Lƭ Ŝǎǘ Ƴǳƴƛ 

ŘΩǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŀǳ ǎƻƳƳŜǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǊŜƳǇƭƛǎǎŀƎŜ ƳŀƴǳŜƭΣ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǊƻōƛƴŜǘ Ŝƴ Ǉartie basse pour le puisage. La seule 

ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ł ŀǇǇƻǊǘŜǊ ŀǳ ōƛŘƻƴ Ŝǎǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ǎƻǊǘƛǊ ƭŜ ǊƻōƛƴŜǘΦ 

Ajouter photo installation 
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Chauffe-eau / bouilleur  

Les modèles PITO 120 et PITO 200 litres peuvent carrément alimenter un cumulus de 150 

ƭƛǘǊŜǎ ǇƻǳǊ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜΦ /ŜŎƛ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩǳƴ ƳƻƴƻǘǳōŜ ƛƴƻȄ όǎƻǳǇƭŜύ 

placé sur le cheminement des fumées (autour de la cloche) qui sert ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊΦ /Ŝ 

système peut fonctionner en thermosiphon et assurer une bonne autonomie en eau 

chaude, voir 100% des besoins.  

Système combiné chauffage / eau chaude : Pour alimenter un petit ballon (50 litres) avec 

ǳƴ Ǉƻşƭƛǘƻ ŘŞŘƛŞ ŀǳ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ǎŀƴǎ ǎǳǊŎƘŀǳŦŦŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ о ǘƻǳǊǎ ŘŜ ƳƻƴƻǘǳōŜ ǎǳŦŦƛǎŜƴǘ Řŀƴǎ 

un pito 200. La difficulté est de trouver une adéquation entre la puissance de chauffe et la 

ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘ Ł ŎƘŀǉǳŜ Ŧƻƛǎ ǉǳŜ ǘǳ Ŧŀƛǎ Řǳ ŦŜǳ ǇƻǳǊ ǘŜ ŎƘŀǳŦŦŜǊ ǘǳ 

ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ Ŝƴ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜ Υ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŞǾƛǘŜǊ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ŘŜ ǎǳǊŎƘŀǳŦŦŜǊ ƭΩŜŀǳΣ Ŝǘ ŘŜ 

ƳŀƴǉǳŜǊ ŘΩŜŀǳ chaude suite à une chauffe normale. Pour cela il faut ajuster la longueur de 

ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞ ŀǳ ǎȅǎǘŝƳŜΦ  

 

 

 

Système bouilleur pur : Avec un système optimisé pour 

ƭΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ ƻƴ ǇŜǳǘ ǇǊƻŘǳƛǊŜ мрл ƭƛǘǊŜǎ ŘΩŜŀǳ Ł улϲ/ 

(départ à 20°C) moyennant 3h de feu et 5 à 6 kg de bois. Ces 

performances sont obtenues avec un Pito 200 rempli de 

ƳŞƭŀƴƎŞ ƛǎƻƭŀƴǘ Ŝǘ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴ ŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ŘŜ 13 m en 

monotube inox 1 pouce ǇƭŀŎŞ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƭƻŎƘŜΦ /Ŝƭŀ 

ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ǊŞŜƭ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ ŘŜ пл҈Φ tƻǳǊ 

améliorer ŜƴŎƻǊŜ ƭŜ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǳƴ ŎƛǊŎǳƭŀǘŜǳǊ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ όǇƻƳǇŜύΦ tƭǳǎ ƻƴ ǊŞŎǳǇŝǊŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŦǳƳŞŜǎ ǇƻǳǊ 

ŎƘŀǳŦŦŜǊ ƭΩŜŀǳΣ Ǉƭǳǎ ƻƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ƳŀƴǉǳŜǊ ŘŜ ǘƛǊŀƎŜ ǊŞǎƛŘǳŜƭ όŦǳƳŞŜǎ ǘǊƻǇ ŦǊƻƛŘŜǎύΦ /Ŝƭŀ ǇŜǳǘ ƳŜƴŜǊ Ł ŘŜǾƻƛǊ ŀƧƻǳǘŜǊ ǳƴ 

extracteur sur les fumées (ventilateur).  

On a alors une véritable chaudière Η {ƛ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ƳΩŀƛŘŜǊ Ł 

concevoir une alimentation autonome des auxiliaires grâce à 

un module SEEBECK contactez-moi ! 

Partie hydraulique : Il est intéressant de pouvoir convertir un 

ballon normal (cumulus électrique) en ballon bois afin 

ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ǳƴ ōŀƭƭƻƴ Ƴǳƭǘƛ ŞƴŜǊƎƛŜǎ όǇƭǳǎ ŎƘŜǊ Ŝǘ 

impossible à trouver en déchetterie). Le principe est de faire 

ŎƛǊŎǳƭŜǊ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭΩŜŀǳ Řǳ ōŀƭƭƻƴ Řŀƴǎ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳr : il doit 

alors être inoxydableΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ǎƻǳƛƭƭŜǊ ƭΩŜŀǳ ǉǳƛ ŀǊǊƛǾŜ Ł 

la douche. Il faut en outre assurer la sécurité anti surchauffe, 

ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩǳƴŜ ǎƻǳǇŀǇŜ с ōŀǊǎΦ 9ƴŦƛƴ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǇƻǳǾƻƛǊ isoler et 

purger ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ƻǳ ǇƻǳǊ mise hors 

gelΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘ ƭΩŜŀǳ ǉǳƛ ȅ ŎƛǊŎǳƭŜ ƴΩŞǘŀƴǘ Ǉŀǎ ƎƭȅŎƻƭŞŜ ƛƭ ȅ ŀ ǳƴ 

ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŞŎƭŀǘŜƳŜƴǘ ǎƻǳǎ ƭΩŜŦŦŜǘ Řǳ ƎŜƭ ǎƛ ƻƴ ǉǳƛǘǘŜ ǎŀ ȅƻǳǊǘŜ 

plusieurs jours en période hivernale sans purger.  

Voir schéma hydraulique en annexe B 

Modèle de démo : Pito 120 

avec option Chofo 50 litres 

mailto:vital_bies@yahoo.fr
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Banquettes  

Ces 2 mêmes modèles peuvent être équipés 2 sorties de fumées latérales pour connexion à une banquette chauffante. Cela 

ŀƳŞƭƛƻǊŜ ƭŜ ŎƻƴŦƻǊǘΣ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ όǊŜƴŘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘƛƻƴύΣ ƭŀ ǾƛŜ Řǳ ŎƘŀǘ Χ Ŝǘ ŘŜ ǘƻƛ ! 

On peut aussi, sur le même concept dŜ ǇƻşƭŜ Ł ǎŀōƭŜΣ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴ ǾǊŀƛ ǇƻşƭŜ ŘŜ ƳŀǎǎŜ ŘŜ нƳ ŘŜ Ƙŀǳǘ Ŝǘ ŘŜ улл ƪƎΦ aŀƛǎ ŎΩŜǎǘ 

une autre histoire !  
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Matériaux  

Présentation  

Le bidon ǉǳƛ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ Řƻƛǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ŘŞŎŀǇŞ : à la sableuse, la ponceuse, la brosse 

ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜ ǎǳǊ ǇŜǊŎŜǳǎŜ Χ ou mieux, le disque à décaper. ¢ǳ ǇŜǳȄ ŀǳǎǎƛ ƭŜ ŦŀƛǊŜ ŎǊŀƳŜǊ Ƴŀƛǎ ŎΩŜǎǘ ōƛŜƴ ŎǊŀŘŜ ! et moins 

efficace. 

Le fond du bidon est tapissé de 3 à 6 cm de mélange isolant : vermiculite + ciment fondu. Cela ne dispense pas de poser son 

poêle sur un support incombustible ! 

La partie inférieure (là où le feu se développe) est coulée dans le bidon avec du béton réfractaire dense (chamotte 

ŀƭǳƳƛƴŜǳǎŜ Ҍ ŎƛƳŜƴǘ ŦƻƴŘǳύ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ŎƻŦŦǊŀƎŜ Ŝƴ ǘǳōŜǎ ŘŜ ŎŀǊǘƻƴΦ /Ŝǎ ǘǳōŜǎ ŦƻǊƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ creuses : le circuit 

du feu et de fumées. 

La moitié supérieure Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ŘŜ ǘǳȅŀǳȄ ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜǎ ŀƳƻǾƛōƭŜǎ Ŝǘ ǊŜƳǇƭƛŜ ŘŜ ǎŀōƭŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǇŜǳǘ ƭŀƛǎǎŜǊ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜ ƻǳ 

transporter séparément. Utiliser du sable lavé όǎŀōƭŜ Ł ǎŀōƭŜǊ ǇŀǊ ŜȄΦύ ǊŞŘǳƛǊŀ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ de poussières lors du démontage. 

Le foyer est fermé soit par une plaque de fonte, soit par une plaque vitro céramique (beaucoup mieux car on voit le feu), 

recouvert par le couvercle du bidon en guise de finition. 

Le ŎƻƴŘǳƛǘ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ (tube acier ou inox ǎƛƳǇƭŜ ǇŀǊƻƛύ Ŝǎǘ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ōƛŘƻƴΦ [ŀ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ǎŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊ ǳƴ ¢ ŘŜ 

ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ǘŀƳǇƻƴ ŘŜ ǊŀƳƻƴŀƎŜΦ [ŀ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜ Řǳ ǇƭŀŦƻƴŘ Ŝǘ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ǘƻƛǘ όƻǳ ǘƻǳǘ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ 

ƭΩƘŀōƛǘŀǘύ Řƻƛǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ƛǎƻƭŞŜ όǘǳȅŀǳ ƛƴƻȄ Řƻǳōle paroi + isolant). 

Approvisionnement  

Les bidons sont faciles à trƻǳǾŜǊΣ ǎŀǳŦ ƭŜǎ мнл ƭƛǘǊŜǎ ǉǳƛ  ǎƻƴǘ ǊŀǊŜǎ ΦΦΦ tƻǳǊ ǳƴ ōƛŘƻƴ ƴŜǳŦ ŎƻƳǇǘŜǊ рлϵHT. 

Les tuyaux de poêles qui constituent le foyer se récupèrent très facilement. En neuf ils font monter considérablement le prix 

ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭΦ  

ATTENTION 1 : les 2 tuyaux nécessŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎŜƴŘǊƛŜǊ όŦƛȄŜύ Ŝǘ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ όŀƳƻǾƛōƭŜύ ŘƻƛǾŜƴǘ ŎƻƳǇƻǊǘŜǊ ǳƴ 

emboitement mâle à une extrémité ŀŦƛƴ ŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōƻǳŎƘƻƴΦ 

ATTENTION 2 : [ŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǳƳŞŜǎ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊşƎƭŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘΣ ŀǾŜŎ Řes tuyaux compatibles entre 

ŜǳȄΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŦǳƛǘŜǎ όŘŜ ŦǳƳŞŜǎ ŎŜǊǘŜǎΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘŜ ŎƻƴŘŜƴǎŀǘǎύ Ŝǘ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 

Le béton ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜ ǎŀōƭŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƛƳŜƴǘ ŦƻƴŘǳΣ Ƴŀƛǎ ƛƭ ǎŜǊŀ Ƴƻƛƴǎ ŘǳǊŀōƭŜ ǉǳΩǳƴ ōŞǘƻƴ ŘŜ ŎƘŀƳƻǘǘŜκŎƛƳŜƴǘ ŦƻƴŘǳΦ 

La chamotte est de la brique réfractaire pilée Υ ŜƭƭŜ Řƻƛǘ ŎƻƳǇƻǊǘŜǊ нр Ł пл҈ ŘΩŀƭǳƳƛƴŜΦ {Ŝ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ŘŜǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎ ŘŜ 

briques réfractaires (voir liste en annexe). Une granulométrie de 0 à 10 mm est idéale, 0 à 5 mm est aussi appropriée. 

EVITEZ de réaliser uƴ ōŞǘƻƴ ŘŜ ŎƛƳŜƴǘ ƴƻǊƳŀƭ ƻǳ ŘŜ ŎƛƳŜƴǘ ƴƻƛǊ όŘŞǇƻǳǊǾǳ ŘΩŀƭǳƳƛƴŜ ŀǳ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜ Řǳ ŦƻƴŘǳύΦ 

La vermiculite ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƛƳŜƴǘ ŀƭƭŞƎŞ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ Ŝƴ ƳŀƎŀǎƛƴ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩƘƻǊǘƛŎǳƭǘǳǊŜ ǎƻǳǎ ƭŜǎ ŀǇǇŜƭƭŀǘƛƻƴǎ 

« vermex » et « effiperl » notamment. Ce dernier contient aussi de la perlite. 

Le verre céramique Ŝǎǘ ǳƴ ǾŜǊǊŜ ǎǇŞŎƛŀƭ ǉǳƛ ƴŜ ǎǳōƛǘ ŀǳŎǳƴŜ Řƛƭŀǘŀǘƛƻƴ ǎƻǳǎ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊΦ Lƭ ǘƛŜƴǘ ŀƛƴǎƛ ǳƴ ŎƘƻŎ 

thermique de 800°C Η hƴ ƭŜ ǘǊƻǳǾŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ όŎƻƳǇǘŜǊ плл Ł сллϵκƳчύ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǎǳǊ ƭŜǎ ǾƛŜǳȄ inserts, sur les 

plaques de cuisson électrique, sur les portes de four (vitre intérieure seulement, souvent peu résistanteύΦ bΩǳǘƛƭƛǎŜȊ Ǉŀǎ Řǳ 

verre normal Η tƻǳǊ ǘŜǎǘŜǊ ǾƻǘǊŜ ǾŜǊǊŜ ŘŜ ǊŞŎǳǇΩ placez-vous sur une surface planne, posez votre vitre sur un réchaud à gaz 

ŘŜ ŎŀƳǇƛƴƎΦ {ƛ ŜƭƭŜ ǘƛŜƴǘ ƭŜ ŦŜǳ ŎΩŜǎǘ ōƻƴ ǎƛƎƴŜΦ CƛƴŀƭƛǎŜȊ ƭŜ ŎǊŀǎƘ ǘŜǎǘ Ŝƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜǎǎǳǎ ǳƴ ōƻƴ ǾŜǊǊŜ ŘΩŜŀǳ ŦǊƻƛŘŜ Η {ƛ ŎΩŜǎǘ Řǳ 

verre ad hoc ça ne bronche pas. Ne vous mettez pas dans l'herbe, au cas où ça casse ! 
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Formule de stage 

Tu vienǎ ǇŀǎǎŜǊ р ƧƻǳǊǎ Ł ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ǘƻƴ ǇƻşƭŜ Ŝǘ ǘǳ ǊŜǇŀǊǎ ŀǾŜŎΦ Lƭ ƴŜ ǊŜǎǘŜ ǉǳΩŁ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ŎƘŜȊ ǘƻƛ Ŝǘ Ł Ŝƴ ǇǊƻŦƛǘŜǊ Χ Ƴŀƛǎ Ǉŀǎ 

seulement. Il te faudra aussi en faire profiter les autres !  

¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ǉǳŜ ǘǳ ǎŀƛǎ όŎƻƳƳŜƴǘ ƭŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜΣ ǉǳŜ œŀ ƳŀǊŎƘŜ ōƛŜƴ Χύ ƛƭ ǘΩŀǇǇŀǊǘƛŜƴǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǎŀǾƻƛǊ Ł ǘƻƴ ǾƻƛǎƛƴΣ ŎϥŜǎǘ-à-dire à 

ǘǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜ Χ /Ŝƭŀ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳŜ ǘǳ ǘΩŜƴƎŀƎŜǎ ƳƻǊŀƭŜƳŜƴǘΣ Ŝƴ ŞŎƘŀƴƎŜ ŘŜ ŎŜ ǉǳŜ ǘǳ ŀǎ ǊŜœǳ à faire tourner la roue de la 

solidarité : proposer ŘΩŀƴƛƳŜǊ un stage, contribuer à améliorer ce guide de construction (par exemple rédiger une fiche 

ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΣ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǎ ǎŎƘŞƳŀǎ ƻǳ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŦƻǊƳŜΣ ŎǊŞŜǊ ǳƴ ŀŦŦƛŎƘŜ ΦΦΦύ ƻǳ ŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ  

όŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴΣ ƎŜǎǘƛƻƴΣ ƎǊŀǇƘƛǎƳŜΣ ŦƛƭƳ Χ ƻǳ ǘƻǳǘŜ ŀǳǘǊŜ ƛŘŞŜ ǉǳƛ ǘŜ ǾƛŜƴǘ ǎŜƭƻƴ ǘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜs). 

Coût 

Pour le stage de 5 jours ƛƭ ǘΩŜƴ ŎƻǶǘŜǊŀ 20лϵ, adhésion Ł ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ƛƴŎƭǳǎŜΣ ǎƻƛǘ рлϵκƧƻǳǊ ƘƻǊǎ ƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƴƻǳǊǊƛǘǳǊŜΦ 
 
! ŎŜƭŀ ǘǳ ŘŜǾǊŀǎ ŀƧƻǳǘŜǊ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘŜǎ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜǎ ŘŜ ǘƻƴ ǇƻŜƭƛǘƻ όŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎƻύ Ŝǘ ŎŜƭǳƛ Řǳ ŎƻƴŘǳƛǘ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ 
des fumées (à commander par toi-même). 
 
Voici le coût moyen des fournitures ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƳƻŘŝƭŜǎΣ ƘƻǊǎ ŎƻǶǘ Řǳ ōƛŘƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǳƳŞŜǎ Υ 
 

 100 % NEUF 100% RECUP 

Pito 60 нллϵ улϵ 

Pito 120 ннл ϵ  мллϵ 

Pito 200 опл ϵ  нтлϵ 

 
Pour ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǳƳŞŜǎ, en neuf, avec 2ml non isolés et 1 ml isolé il faut compter плл Ł рллϵ¢¢/ prix public.  
tƻǳǊ ǊǳǎŜǊ Ŝǘ ŦŀƛǊŜ Ƴƻƛƴǎ ŎƘŜǊ Ƴŀƛǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ŝƴ ƴŜǳŦΣ ǊŜƎŀǊŘŜ ƭŀ ǊǳōǊƛǉǳŜ ŘŞŘƛŞŜ ŀǳ ŎƻƴŘǳƛǘ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ (annexe A). Il faudra 
tout de même compter нрл ϵ¢¢/ environ. 
 

Evidemment aller faire un touǊ Ŝƴ ŘŞŎƘŜǘǘŜǊƛŜ ǳƴŜ ƴǳƛǘ ŘŜ ǇƭŜƛƴŜ ƭǳƴŜ ǘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛǎŜǊ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŜǳǊƻǎ Χ 

tƻǳǊ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ǘǳ ŀǳǊŀǎ ŀǾŜŎ ǳƴ tƛǘƻ нлл ǳƴ ǇƻşƭŜ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ Ł ǳƴ ǇŜǘƛǘ ǇƻşƭŜ Ł ƛƴŜǊǘƛŜ ǎŎŀƴŘƛƴŀǾŜ όŎƻǶǘ ƳƻȅŜƴ олллϵύ 
ǇƻǳǊ ŜƴǾƛǊƻƴ рллϵΦ 9ǾƛŘŜƳƳŜƴǘ ŎΩŜǎǘ Ƴƻƛƴǎ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜΣ mais quand même tu pourras frimer avec ta plaque vitro-
céramique ;-) 
 

Fournitures et outillage  

 
Tu devras venir avec certains des éléments du poêle : 
- ton bidon préalablement décapé, 
- ǘŜǎ ǘǳȅŀǳȄ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ŦŀōǊƛǉǳŜǊ ƭŜ ŦƻȅŜǊΣ Ł Ƴƻƛƴǎ ǉǳŜ ǘǳ ƴΩŀƛǎ ǇǊŞŎƛǎé que tu veux être fourni en tuyaux neufs, 
- tes consommables : plastique d'emballage, scotch orange, rivets, boulons, mèches et lames, 
 
Amène aussi ton petit outillage :  
- tes équipements de sécurité Υ ƎŀƴǘǎΣ ƭǳƴŜǘǘŜǎΣ ōƻǳŎƘƻƴǎ ŘΩƻǊŜƛƭƭŜǎΣ ƳŀǎǉǳŜ Ł Ǉƻǳǎǎière 
- les outils de tracé et découpe : mètre, crayon et marqueur, cutter, ciseaux ... 
 
Si tu as des outils à disposition amène-ƭŜǎΣ ƛƭǎ ǎŜǊƻƴǘ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƳǳǘǳŀƭƛǎŞǎ ŀǾŜŎ ŎŜǳȄ ǉǳƛ ƴΩŜƴ ƻƴǘ Ǉŀǎ : 
 - perceuse/visseuse sur batterie ou filaire avec leur jeu de mèches métal, 
 - scie sauteuse avec lames métal, 
 - disqueuse diam 125mm avec disque à tronçonner le métal et à surfacer, 
 - rallonge électrique et spot halogène, 
 - pince à riveter, cisaille à tôle, 
 - caisse à outils mécanique et maçonnerie avec notamment pinces, marteau, burins, serre-joints ... 
 - du matériel spécifique enduits et maçonnerie : cuves 100 litres, seaux de 10 litres, malaxeur à main niveau à bulle, 
truelles, pelles ...... 
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Règles élémentaires de sécurité  

 

2ÅÓÐÏÎÓÁÂÉÌÉÔï ÄÅ ÌȭÕÓÁÇÅÒ 

Les rédacteurs de ce guide et l'association qui le met à disposition ne sont pas responsables de l'usage que tu en feras. Tu es 

ƭŜ ǎŜǳƭ Ŝǘ ǳƴƛǉǳŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭϥŀǇǇŀǊŜƛƭ ǇǊƻǇƻǎŞΦ {ƻƛǘ ǇǊŞŎŀǳǘƛƻƴƴŜǳȄ Řŀƴǎ ƭϥŀŎǘƛƻƴΣ ǇƻǎŞ Ŝǘ ŎŀƭƳŜΣ Ŝǘ 

critique vis à vis des éventuelles fausses bonnes idées que tu pourrais avoir (« ça ira bien comme ça ... »). 

 

Sécurité  

Porte toujours les équipements de sécurité indispensables à ta tâche. Le métal est un matériau dangereux à travailler et le 

ciment est toxique à respirer. 

Munis-toi d'un plan de travail approprié et fixe les pièces que tu va usiner par tout moyen fiable à disposition (serre-joint). 

 

Installation  

Support solide : Le poêle doit être posé sur un sol stable et suffisamment solide pour accueillir son poids en charge 

permanente. Il te faudra éventuellement renforcer le plancher de ta yourte sous le poêle avec quelques poteaux bois ou 

parpaings. 

Protection du sol : Il doit être posé sur une plaque métallique épaisse et suffisamment grande pour répartir ƭŜ ǇƻƛŘǎ ǎΩƛƭ ȅ ŀ 

ƭƛŜǳ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ŎŀǊŀǾŀƴŜύΦ {Ωƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎŞ ǎǳǊ ǳƴ ǇƭŀƴŎƘŜǊ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ƛƴŦƭŀƳƳŀōƭŜǎ ƛƭ ŦŀǳŘǊŀ ŀƳŞƴŀƎŜǊ ǳƴ 

ǇŀǎǎŀƎŜ ŘΩŀƛǊ ǎƻǳǎ ƭŜ ǇƻşƭŜ όǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǇƛŜŘǎύ ŀŦƛƴ ǉǳŜ ƭŜ ŦƻƴŘ ƴŜ ŎƘŀǳŦŦŜ Ǉŀǎ ƭŜ ǎƻƭΦ Poser ton poêle sur une jante est une 

solution intéressante. 

Distance aux parois : [Ŝ ǇƻşƭŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǇƭŀŎŞ Ł мр ŎƳ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ ǘƻǳǘŜ ǇŀǊƻƛΦ {Ωƛƭ ȅ ŀ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ пр ŎƳ ƭŀ ǇŀǊƻƛ Řƻƛǘ şǘǊŜ 

protégée avec une isolant incombustible et un matériau ininflammable. 

Conduit : [Ŝ ǘǳȅŀǳ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǳƳŞŜǎ Řƻƛǘ ŀōǎƻƭǳƳŜƴǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭΩŞƴƻǊƳŜ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊΦ /Ŝǎ ƴƻǊƳŜǎ ǎƻƴǘ ǎƛƳǇƭŜǎ Ŝǘ 

évitent de foutre le feu à son habitat léger (donc qui brûle vite ΗύΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Ł ƳƛƴƛƳŀ ŘŜ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜ 

30cm entre toute paroi inflammable et un tuyŀǳ ǎƛƳǇƭŜ ǇŜŀǳ Ŝǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ Řǳ ŘƻǳōƭŜ ǇŜŀǳ Ŝƴ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ Ŝǘ Ŝƴ 

extérieur (avec distance de sécurité en traversée de toiture de 10 cm). Tout piège à calorie est à éviter strictement Υ ƭΩŀƴƴŜŀǳ 

de 10 cm qui entoure le tuyau en traversé de toiture ne doit pas être laissé vide, mais rempli avec un isolant incombustible. 

5ŀƴǎ ǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǾƛŘŜ όǎǳǊǘƻǳǘ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ Ŏƭƻǎύ  ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ǇŜǳǘ ǎΩŞƭŜǾŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ŀǳǘƻ ƛƴŦƭŀƳƳŀǘƛƻƴ ! Faut pas rigoler avec ça. 

Si tu décides de conserver un tuyau simple peau en traverǎŞŜ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ όŎƻƳƳŜ ŎΩŜǎǘ ŦǊŞǉǳŜƳƳŜƴǘ ƭŜ Ŏŀǎύ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ Ł ƭŀ 

ǘƻƛƭŜ ƻǳ Ł ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜΣ Ŝǘ ƛƭ ŦŀǳŘǊŀ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ǇƭŀǉǳŜ ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜ Ŝǘ ǳƴŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊ (pour 

évacuer la chaleur à cet endroit là. 

La configuration des lieux influera sur le tirage. Il faudra éviter les obstacles produisant des vents tourbillonnants. 

bƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜ ǘǳȅŀǳ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǳƳŞŜǎ Řƻƛǘ ŘŞǇŀǎǎŜǊ ƭŜ ǎƻƳƳŜǘ Řǳ ǘƻƛǘ ŘŜ плŎƳΦ tƻǳǊ ǳƴ ǘƻƛǘ Ǉƭŀǘ ƛƭ Řƻƛǘ ŘŞǇŀǎǎŜǊ ŘŜ 

120 cm (dans ce cas il doit être correctement arrimé). Normativement le tuyau doit aussi dépasser tout obstacle présent à 

moins de 8m de distance (arbres par ex.) 

Tu trouveras à la fin du guide de nombreuses précisions complémentaires. 

Utilisation  

Respecte les consignes d'installation et d'utilisation de l'appareil. On ne rigole pas avec le feu : un incendie est très vite arrivé. 

Tu trouveras un ƳƻŘŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ très détaillé à la fin de ce guideΦ ¢ǳ ǇŜǳȄ ƭΩƛƳǇǊƛƳŜǊ Ŝǘ ƭŜ ƳŜǘǘǊŜ à disposition à proximité du 

poêle au cas où des personnes non initiées aieƴǘ Ł ǎŜ ǎŜǊǾƛǊ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ Ŝƴ ǘƻƴ ŀōǎŜƴŎŜ όƛƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘŜ ƭŜǎ ƛƴƛǘƛŜǊ ŀǾŀƴǘ ŘŜ 

leur laisser la main !). 
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Liste des matériaux  

 

Désignation Usage Nombre/type Fournisseur Coût unitaire POELITO 60 POELITO 120 POELITO 200 

Bidon acier décapé Enveloppe 

extérieure 

.ƛŘƻƴ ŘΩƘǳƛƭŜ ƻǳ ŘŜ 

liquide de 

refroidissement 

récup л Ł рлϵ 60 litres 120 litres : dur à 

trouver en récup 

200 litres 

Ciment fondu Béton réfractaire 

dense et allégé 

Pas du ciment noir, 

du fondu, type 

Kerneos 

Magasin de bricolage/matériaux нрϵ ƭŜǎ нрƪƎ 12kg 22kg 37kg 

Chamotte 

réfractaire 

Béton réfractaire 

dense 

Concassé de brique 

нр Ł пл҈ ŘΩŀƭǳƳƛƴŜ 

Fontes, Tellus-Ceram, PRSE, 

Cŀȅƻƭ Χ 

aƛƴƛ лΣсϵI¢ ƭŜ ƪƎ 

hors livraison 

42kg 74kg 144kg 

Vermiculite Béton réfractaire 

allégé 

Type Vermex Magasin de bricolage ou 

jardinage 

муϵ ƭŜǎ млл ƭƛǘǊŜǎ 3,5 litres 9 litres 12,5 litres 

Tuyau de poêle : 

longueur droite 

avec emboitement 

Alimentation en bois 

+ cendrier 

Tuyau de poêle acier 

ou inox 

tƻǳƧƻǳƭŀǘκLǎƻǘƛǇκaƻŘƛƴƻȄ Χ 

déchetterie/recyclerie 

 diam 100 mm  

L = 50 + 25 cm 

diam 130 mm  

L = 50 + 25 cm 

diam 150 mm  

L = 50 + 25 cm 

Tuyau de poêle : T 

avec tampon de 

ramonage 

Évacuation des 

fumées 

Tuyau de poêle acier 

ou inox 

Poujoulat(réf ci contre) 

κLǎƻǘƛǇκaƻŘƛƴƻȄ Χ 

déchetterie/recyclerie 

 Diam 80 mm 

TE TP 80 ENMJ 

Diam 100 mm 

TE TP 100 ENMJ 

Diam 130 mm 

TE TP 130 ENM 

Tuyaux de poêle LƛƎƴŜ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ Même diamètre que le T - VOIR SECTION DEDIEE POUR DETAILS DE FOURNITURES ET ASTUCES 

Tuyaux de poêle Ramonage/connexio

n banquette 

Tuyau de poêle acier 

ou inox 

Idem  Diam 80 mm 

20 cm 

Diam 100 mm 

20 à 40 cm 

Diam 130 mm 

20 à 40 cm 
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Tuyau inox ou acier 

fin 

Cloche de descente 

des fumées 

 Tuyau de poêle ou vieille 

poubelle ou cuve de 

récupération  ou bidon 

 Diam 200 mm  

L = 340mm 

Diam 280 mm  

L = 390mm 

Diam 350 mm 

(bidon 60 litres) 

L = 490 mm ou tôle 

120/49 cm 

Plaque de verre 

céramique 4 mm 

Zone de cuisson  Récup ou magasin de matériaux л Ł пллϵκƳч 18/30 cm 23/38 cm 31/49cm 

Tube en carton 

diam 60 mm 

Coffrage perdu pour 

coulage 

¢ǳōŜ ŘΩŜȄǇŞŘƛǘƛƻƴ   1m - - 

Tube  en carton 

diam 80 mm  

Coffrage perdu pour 

coulage 

¢ǳōŜ ŘΩŜȄǇŞŘƛǘƛƻƴ   0,5m 0,6m - 

Tube  en carton 

diam 100 mm  

Coffrage perdu pour 

coulage 

¢ǳōŜ ŘΩŜȄǇŞŘƛǘƛƻƴ   0,5m 1,8m 1,2m 

Tube en carton 

diam 130 mm  

Coffrage perdu pour 

coulage 

Rouleau de 

moquette  

  - - 1,6m 

Tube en carton 

diam 150 mm  

Coffrage perdu pour 

coulage isolant 

Tube de coffrage    - 0,4m 0,4m 

Grille en fonte Fond du cendrier  DǊƛƭƭŜ ŘΩŞƎƻǳǘ  рϵ ŎƘŜȊ ƭŜ 

ferrailleur 

   

Tresse minérale Etanchéité de la vitre Tresse de porte 

ŘΩƛƴǎŜǊǘ 

magasin de matériaux млϵ ŜƴǾƛǊƻƴ    

 

Les éléments en jaune sont ceux que tu dois approvisionner pour la réalisation du poêle 100% récup' Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǎǘŀƎŜ ŀǾŜŎ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 5ŝǎ н aŀƛƴǎΦ 

Si tu veux réaliser un poêle 100% neuf ƭΩŀǎǎƻ ǇŜǳǘ ǘŜ ŦƻǳǊƴƛǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ όŁ ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ Řǳ ōƛŘƻƴet de la vitre céramique) à la condition que tu en fasses la 

ŘŜƳŀƴŘŜ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǾŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ƎǊƻǳǇŞŜΦ LŘŜƳ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘǳƛǘ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ όǾƻƛǊ ŀƴƴŜȄŜ !ύΦ 

Les éléments en blanc seront fournis. Consulte la page 14 pour le détail des coûts. 
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Outillage nécessaire  

 

Sécurité  

Gants 

Lunettes 

Casques anti-bruits 

Masques à poussières 

Trousse de premier secours avec serum physiologique en cas de projection de ciment dans les yeux 

Outillage électrique  

Perceuse + mèche métal + brosse métallique sur perceuse 

Perceuse puissance + embout malaxeur ou malaxeur manuel ou bétonnière 

Scie sauteuse + lames métal 

Disqueuse 125 mm + Disque de découper, à ébarber et à lamelles, serre joint 

Traçage/mesure  

Mètre déroulant 

Verre doseur 1Litre 

Seaux 10Litres x3 

Cuve ou poubelle 50Litres pour le malaxage 

Crayon, marqueur, ficelle 

Bâche 

Outils à mains  

Marteau/massette/burin  

Rivets pop + pince à riveter ou vis auto-foreuses 

Caisse à outils mécanique, notamment tenaille, pince multiprise, quelques clés, ça sert toujours 

/ƛǎŀƛƭƭŜ Ł ǘƾƭŜ όǎƻǳǾŜƴǘ Ǉƭǳǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ǉǳΩǳƴ ƻǳǘƛƭ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜύ 

Cutter solide + ciseaux 

Consommables 

Quincaillerie : vis auto foreuses, rivets pop, boulons + écrous de 10 et 13 

Divers : 1 morceau de tasseau pour tasser et dresser le béton, du fil de fer, du scotch orange, 1 ou 2 rouleaux de cellophane 

(pour entourer les cartons de coffrage), un vieux tisǎǳ Ł ǇƭŀŎŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ōƛŘƻƴ ƭƻǊǎǉǳΩƻƴ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜ ǇƻǳǊ ŞǘƻǳŦŦŜǊ ƭŜ ōǊǳƛǘΦ 
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Recettes et préparation des bétons  

 

Précautions  

 

Le ciment fondu est corrosif pour la peau et irritant pour les yeux et les voies respiratoires : à 

manipuler avec des gants, porter des lunettes et un masque anti poussière. 

/ƻƳƳŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƭƛŀƴǘǎ Ł ǇǊƛǎŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜΣ ǳƴŜ ǇŜǊǘŜ ŘΩŜŀǳ ƻǳ ǳƴ ǎŞŎƘŀƎŜ ǘǊƻǇ ǊŀǇƛŘŜ ŜƳǇşŎƘŜ ƭŜǎ ǊŞŀŎǘƛƻƴǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ŘŜ 

ǇǊƛǎŜ ŘŜ ǎŜ ǇǊƻŘǳƛǊŜΦ /ƻǳǾǊŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ǇǊƛǎŜ ǎΩƛƭ Ŧŀƛǘ ǘǊŝǎ ŎƘŀǳŘΣ ƴŜ ƳŜǘǎ Ǉŀǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎŜǎ ƳƻǊǘƛŜǊǎ Ŝƴ ǇƭŜƛƴ ǎƻƭŜƛƭ 

ni en cas de gel. 

La prise est assez rapide Υ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ѹ ƘŜǳǊŜΦ bŜ ǇǊŞǇŀǊŜ ǉǳŜ ƭŀ ŘƻǎŜ ǉǳŜ ǘǳ ǇŜǳȄ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řŀƴǎ ŎŜ ƭŀǇǎ ŘŜ 

temps. 

Évite ƭΩŜŀǳ ŘŜ ǇƭǳƛŜ ǉǳƛ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀŎƛŘŜ Ŝǘ ƴǳƛǊŜ Ł ƭŀ ǇǊƛǎŜ Řǳ ƭƛŀƴǘΦ {ƛ ǘǳ ƴΩŀǎ ǉǳŜ œŀΣ ǇƭŀŎŜ ǳƴ ǇŀǊǇŀƛƴƎ ŘŜ ŎƛƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎǳǾŜ 

ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƧƻǳǊǎ ŀǾŀƴǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

Évite ƭΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ ǉǳƛ ŀŎŎŞƭŝǊŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜΦ 

 

-ÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ standard d'un béton réfractaire  

Les mortiers pour réaliser un béton réfractaire sont constitués d'un agrégat (grain) réfractaire (ici chamotte ou vermiculite) et 

d'un liant (colle) réfractaire (ici ciment fondu) Ils sont habituellement vibrés avec une aiguille vibrante. Cela permet de 

ŎƘŀǎǎŜǊ ǘƻǳǘŜ ōǳƭƭŜ ŘΩŀƛǊ Ŝǘ ŘΩƘƻƳƻƎŞƴŞƛǎŜǊ ƭŜ ƳŞƭŀƴƎŜ ƳŀƭƎǊŞ ǳƴ ŦŀƛōƭŜ Řosage en eau. 

9ƴ ŜŦŦŜǘ ƭŜ ƳƻǊǘƛŜǊ Řƻƛǘ şǘǊŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ assez sec : un mortier trop mouillé sera moins résistant car au vibrage les grains 

tombent au fond et ƭŀ ƭŀƛǘŀƴŎŜ ǊŜƳƻƴǘŜΦ !ǳ ǎŞŎƘŀƎŜ ƭŀ ǇŜǊǘŜ ŘΩŜŀǳ ǇǊƻǾƻǉǳŜ ǳƴŜ ǇƻǊƻǎƛǘŞ ŜȄŎŜǎǎƛǾŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀƛōƭŜǎǎŜǎ 

structurelles. 

¦ƴŜ ŎƻƴǎƛǎǘŀƴŎŜ ŀŘŀǇǘŞŜ Ŝǎǘ ŎŜƭƭŜ ƻǴ ƭŜ ƳŞƭŀƴƎŜ ǇŀǊŀƛǘ ǎŜŎ ǾƛǎǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ Ƴŀƛǎ Ŝǎǘ ƘǳƳƛŘŜ ŀǳ ǘƻǳŎƘŜǊΦ /ΩŜǎǘ ǳƴ ǇŜǳ ŎƻƳƳŜ 

un mélange à pisé (terre damée) ou une pâte à crumble Υ ƭŜ ƳŞƭŀƴƎŜ Ŝǎǘ ǎŜŎ Ŝǘ ŦǊƛŀōƭŜ Ƴŀƛǎ ƭƻǊǎǉǳΩƻƴ Ŝƴ ǇǊŜƴŘ Ł ƭŀ Ƴŀƛƴ Ŝt 

ǉǳΩƻƴ ƭŜ ǎŜǊǊŜΣ ƛƭ ŦƻǊƳŜ ǳƴŜ ōƻǳƭŜ ŘǳǊŜ ǉǳƛ ǎŜ ǘƛŜƴǘ Ŝǘ ƭŀƛǎǎŜ ǇŜǳ ŘŜ ƭŀƛǘŀƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƻƛƎǘǎ όƭŜǎ Ǝŀƴǘǎ !). Le mélange 

ŘΩŀǇǇŀǊŜƴŎŜ ǎŜŎ Ŝǘ ƛƴǳǘƛƭƛǎŀōƭŜ ǎŜ ƭƛǉǳŞŦƛŜ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ƭƻǊǎǉǳΩƻƴ ƭŜ ǎŜŎƻǳŜκǾƛōǊŜΦ 

Photo aiguille vibrante 

 

-ÉÓÅ ÅÎ ĞÕÖÒÅ ÁÌÔÅÒÎÁÔÉÖÅ 

L'utilisation ŘΩune aiguille vibrante dans une telle configuration (très peu de place disponible, faible volume) est peu 

appropriée. Il vaut mieux ŎƻƳǇŀŎǘŜǊ ƭŜ ƳŞƭŀƴƎŜ Ŝƴ ŎƻǳŎƘŜǎ ŀǎǎŜȊ ŦƛƴŜǎ όǉǳŜƭǉǳŜǎ ŎŜƴǘƛƳŝǘǊŜǎ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎύ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ 

ƳŀǎǎŜǘǘŜ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ Ƴorceau de bois : applique-ǘƻƛ Ł ƭŜ ŦŀƛǊŜ ŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Η 5ŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜ ƳŞƭŀƴƎŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǳƴ 

peu plus humide car il n'est pas vibré mais tassé : un peu de laitance doit se former en surface au compactage. 
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Dosages et calculs  

Le volume final d'un mélange à béton (volume ǳǘƛƭŜύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƎǊŞƎat (le volume de liant disparaît entre 

les grains). Il faut tƻǳƧƻǳǊǎ ǇǊŞǾƻƛǊ ǳƴ ǘŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƎǊŀƛƴǎ όǎƻǳǎ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ Řǳ ŎƻƳǇŀŎǘŀƎŜ ƳŀƴǳŜƭύΦ /Ŝ 

ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ƭΩŀƎǊŞƎŀǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ όǾƻƛǊ recettes ci-dessous). 

Les bétons réfractaires sont habituellement dosés à 400 ƪƎ ŘŜ ŎƛƳŜƴǘ ŦƻƴŘǳ ǇƻǳǊ мƳо ŘΩŀƎǊŞƎŀǘ ǊŞŦǊŀŎǘŀƛǊŜ όŎƘŀƳƻǘǘŜ ƻǳ 

vermiculite). 1 litre de ciment en poudre pèse environ 1,1 kg. Pour 1 litre de ciment il faut généralement environ 0,6 à 0,8 

ƭƛǘǊŜǎ ŘΩŜŀǳ όŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŦƛŎƘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ς ǎƻǳǾŜƴǘ ǳƴ ǇŜǳ ǇƭǳǎΣ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǇƻǊƻǎƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƎǊŞƎŀǘύΦ  

Un sac de ciment fondu = 17,5 Litres 

Pour calculer le volume nécessaire utiliser les dimensions des pièces en dm, ainsi tu obtiens directement des volumes en 

litres (1dm3 = 1 litre).  

Ex : pour une couche de 12 cm dans un bidon de diamètre 45 cm avec une réservation de 15 cm de diamètre 1,2 x (4,5/2)² x 

ˊ - мΣн Ȅ όмΣрκнύч Ȅ ˉ Ґ мфΣм ƭƛǘǊŜǎ Ƴƻƛƴǎ нΣм ƭƛǘǊŜǎ ǎƻƛǘ мт ƭƛǘǊŜǎ ŘΩŀƎǊŞƎŀǘΦ 

 

Ex : pour du béton dense 

17 x 1,1 = 18,7 > arrondissons à 19 

ƭƛǘǊŜǎ ŘΩŀƎǊŞƎŀǘ 

19 x 0,4 = 7,6 kg de ciment 

7,6 / 1,1 = 6,9 litres de ciment > 

arrondissons à 7 litres 

7 x 0,8 = рΣс ƭƛǘǊŜǎ ŘΩŜŀǳ 

 

 

 

Recette 1 : Béton réfractaire dense  = ciment fondu + chamotte 0 -5mm + eau 

Calcule le volume nécessaire, majore-le de 10 ҈Φ aŜǎǳǊŜ ƭΩŀƎǊŞƎŀǘ όŎƘŀƳƻǘǘŜ ŘŜƴǎŜύ ŀǾŜŎ ǳƴ ǎŜŀǳΦ tƭŀŎŜ ŎŜ ǾƻƭǳƳŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ 

cuve. Fait de même avec le ciment (dans ǳƴ ǎŜŀǳ ǎŜŎύΦ aŞƭŀƴƎŜ Ł ǎŜŎ ŀǾŜŎ ƭΩŜƳōƻǳǘ ƳŀƭŀȄŜǳǊΦ !ƧƻǳǘŜ ƭΩŜŀǳ Υ ŘΩŀōƻǊŘ ƭŜǎ ҁ Řǳ 

volume calculé, puis le reste progressivement pour ajuster la consistance. Si la perceuse  chauffe trop laisse-la tourner à vide 

1 min avant de reprendre. 

Recette 2 : béton réfractaire allégé = ciment fondu + vermiculite + eau  

Calcule le volume nécessaire, majore-le de 20 ҈Φ /ŀƭŎǳƭŜ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ŘŜ ŎƛƳŜƴǘΦ tǊŜƴŘ м ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŜŀǳ ǇƻǳǊ м ǾƻƭǳƳŜ ŘŜ 

ciment et place-le dans la cuve. Verse le ciment par-dessus. Mélange pour obtenir une pâte lisse. Verse toute la vermiculite 

par-dessus et malaxe pour obtenir un mélange homogène. Il faut que tous les grains soient noirs et que le mélange soit 

ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ƘǳƳƛŘŜΦ wŀƧƻǳǘŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǎƛ ōŜǎƻƛƴΦ 

 

IL EXITE UN DOCUMENT OPEN OFFICE TELECHARGEABLE POUR RECUPERER LES CALCULS 

AUTOMATIQUES DES VOLUMES OU ADAPTER A DES CONFIGURATIONS DIFFERENTES 
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Construction par étapes  

 

Préparer le bidon  

 

Découpage 

! Ƴƻƛƴǎ ǉǳŜ ǘǳ ƴΩŀƛǎ ŘŞƴƛŎƘŞ ǳƴ ōƛŘƻƴ Ł ŎƻǳǾŜǊŎƭŜ ŀƳƻǾƛōƭŜ 

avec cerclage tu vas devoir découper le dessus de ton bidon. 

¢ƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ ŎƻƴǎƛŘŝǊŜ ǉǳŜ ƭŜ ŘŜǎǎǳǎ ŘŜ ǘƻƴ ōƛŘƻƴ ǎŜǊŀ ƭŜ 

ŎƻǳǾŜǊŎƭŜ ŘŜ ǘƻƴ ǇƻşƭŜ ŦƛƴƛΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ŘƻƴŎ ŞǾƛǘŜǊ ŘŜ ƭΩŀōƛƳŜǊΣ Ŝǘ 

choisir plutôt le fond du bidon (qui est complet) que le 

dessus (qui comporte des bondes). C'est-à-dire prendre le 

ōƛŘƻƴ Ł ƭΩŜƴǾŜǊǎΦ 

aǳƴƛ ŘΩǳƴŜ ŘƛǎǉǳŜǳǎŜ Ŝǘ ŘŜ ǘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ 

pour les yeux, les oreilles, et les mains, découpe juste sous le 

bourrelet, en prenant soin de ne pas couper la deuxième 

épaisseur de tôle. Ainsi ton couvercle sera re-plaçable. 

[ŀ ǎŎƛŜ Ł ƳŞǘŀǳȄ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ ŀǳǎǎƛ ǘǊŝǎ ōƛŜƴΣ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ǇŜǳ Ǉƭǳǎ ǎǇƻǊǘΦ ¦ƴŜ ŀǎǘǳŎŜ : entamer à la disqueuse (facile) et finir à la 

scie (précis).  

Nettoyage 

aŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ƻǳǾŜǊǘ ǘǳ ǇŜǳȄ ƭŜ ƴŜǘǘƻȅŜǊΦ ¦ǘƛƭƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ǎŎƛǳǊŜ ƻǳ Řǳ ǎŀōƭŜ ǇƻǳǊ ŞƭƛƳƛƴŜǊ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƎǊƻǎ Řǳ ǊŞǎƛŘǳ ŘŜ 

contenu. Traite ce déchet selon sa composition, probablement comme un déchet toxique à placer en déchetterie. 

Décapage 

Il est préférable de décaper ton bidon avant de se lancer dans la construction. Libre à toi de le faire cramer comme un gros 

déguelasse ou de la décaper plus « proprement ». Pour cela il existe en magasin des disques à décaper. C'est plus efficace 

qu'une brosse métallique sur perceuse (qui peut aussi faire ƭΩŀŦŦŀƛǊŜ). La sableuse constitue un luxe que tu auras peut être à 

disposition ... Si tu fais cramer la peinture il faudra tout de même frotter après, mais ce sera moins fatiguant ! Dans tous les 

cas protège tƻƛ ŀǾŜŎ ǳƴ ƳŀǎǉǳŜΣ ƭŀ ǇŜƛƴǘǳǊŜ ŎΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƎƭƻǇ ! 

Et si tu choisis le feu vérifie le sens du vent pour ne pas empoisonner ton voisin ! La peinture est correctement brûlée 

ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜ ŘŜǾƛŜƴǘ ōƭŀƴŎƘƛŜ ǇŀǊ ƭŜ ŦŜǳΦ {ƻǳǾŜƴǘ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǇǊŜǎǉǳŜ ŎƘŀǳŦŦŜǊ ŀǳ ǊƻǳƎŜΦ ¦ƴ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ ŎƻǊǊŜŎǘ ǇŀǊ ƭŜ ŦŜǳ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

quelque chose qui « se fait tout seul » Υ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǇƭŀŎŜǊ ƭŜ ōƛŘƻƴ ǎǳǊ ǳƴ ǎǳǇǇƻǊǘ ƛƴŎƭƛƴŞ ǇƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŀƳŜƴŞŜ ŘΩŀƛǊ ŀǳ ŦŜǳΣ 

régulièrement le faire tourner pour que les flammes lèchent toutes les surfaces. Bref ce nΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ǇƭŀƛǎƛǊ ! 
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Coté 

cendrier 

Coté 

évacuation 

 

Equiper le bidon  

 

Percer les sorties en bas de bidon  

 

Le bidon doit être percé de 2 trous diamétralement opposés permettant 

ŘΩƛƴǘǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜǎ ǘǳȅŀǳȄΦ " ƭΩŀǾŀƴǘ ƭŜ ǘǳōŜ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ мллκмолκмрл mm servira 

ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŘΩŀƛǊ Ŝǘ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎŜƴŘǊŜǎΦ " ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ƭŜ ǘǳōŜ ŘŜ улκмллκмол ƳƳ 

ǎŜǊǾƛǊŀ Ł ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ ƭŜ ǘǳȅŀǳ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǳƳŞŜǎ όǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ƭŜǎ 

diamètres du modèle Pito 60/120/200). 

 

 

 

 

 

 

 

[Ŝǎ ŘŜǳȄ ǘǳōŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ Ł с ŎƳ Řǳ ŦƻƴŘ Řǳ ōƛŘƻƴΦ /ΩŜǎǘ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ la  

ŎƻǳŎƘŜ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜ ǉǳΩƻƴ Ǿŀ ǇƭŀŎŜǊ ŀǳ ŦƻƴŘΦ Cŀƛǎ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ŀǳ ǊŜōƻǊŘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 

ǇƻǳǊ ǇǊŜƴŘǊŜ ǘŀ ŎƾǘŜ όŎΩŜǎǘ с ŎƳ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŦƻƴŘΣ ŀǳȄǉǳŜƭǎ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŀƧƻǳǘŜǊ 

ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Řǳ ǊŜōƻǊŘΣ ǎƻƛǘ ŜƴǾƛǊƻƴ мΣр ŎƳύΦ 

 

 

/ƻƳƳŜƴǘ ǇƭŀŎŜǊ ǘŜǎ н ǘǊƻǳǎ ŀŦƛƴ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘƛŀƳŞǘralement opposés ?  

" ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ŦƛŎŜƭƭŜ Ŧŀƛǘ ƭŜ ǘƻǳǊ Řǳ ŦǳǘΣ ƳŀǊǉǳŜ ŀǳ ŦŜǳǘǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ŦƛŎŜƭƭŜ ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ 

où elle se rejoint : tu as le périmètre du fût. Prend la ficelle, plie-la en deux et 

fais une nouvelle marque à la moitié : tu obtiens le demi périmètre. Utilise la 

ficelle pour positionner les 2 ouvertures face à face. 

 

Repère tes 2 alignements avec la ficelle, trace le trou au marqueur, autour du tube à 

insérer. Pour la découpe, fait un trou à la perceuse afin de passer la lame de la scie 

sauteuse.  

Découpe tes deux cercles Ŝƴ ǊŜǎǘŀƴǘ ōƛŜƴ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǘǊŀƛǘ. Tu pourras marteler 

ƭŜ ōƻǊŘ Řǳ ǘǊƻǳ όǾŜǊǎ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊύ ǇƻǳǊ ƭΩŀƧǳǎǘŜǊ ŀǳ ǘǳȅŀǳΦ aƛŜǳȄ Ǿŀǳǘ ǉǳŜ ŎŜ ǎƻƛǘ ōƛŜƴ 

ajusté. 

ASTUCE : Conserve les cercles découpés pour pouvoir faire des bouchons 

(cendrier et alimentation) CF page 26. 
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Mettre en place les tubes «  cendrier  » et « échappement  » 

Côté cendrier : 

Enfile le tube de 100/130/150 dans son trou préparé sur le bidonΣ ŎƾǘŞ ƳŃƭŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΣ ŀǾŜŎ ƭŜ ōƻǳǊǊŜƭŜǘ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ǇŀǊƻƛ 

ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ Řǳ ŦǶǘΦ tŀǊ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΣ ǘǊŀŎŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘǳōŜ ƭŀ ƧƻƴŎǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ǇŀǊƻƛ Řǳ ŦǶǘ (sinusoïde > ailettes sur photo 1 ci-dessous). 

Enlève le tube et coupe le  15 mm plus long que ton trait.  

Découpe ensuite des ailettes dans cette bande de 15 mm en arrêtant la coupe sur le trait, à la cisaille ou à la scie sauteuse. 

Elles doivent être larges de 1cm, pour que tes ailettes soient faciles à replier. Une fois tes ailettes découpées remets le tuyau 

en place et replie tes ailettes. Si besoin place quelques rivets ou vis autoforeuses pour le bloquer solidement. 
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Côté évacuation des fumées :  

 

 Côté évacuation des fumées il te faut fixer de la même manière une manchette courte avec emboitement femelle. 

Elle recevra le T de raccordement du conduit dévacuation (T avec tampon). Le tampon servira au ramonage (ramonage une 

ƻǳ ŘŜǳȄ Ŧƻƛǎ ǇŀǊ ŀƴ ύ Ŝǘ Ł ƭΩŀƳƻǊœŀƎŜ Řǳ ǘƛǊŀƎŜ ŀǾŜŎ le brûleur à alcool.  

Le T sera placé avec ŜƳōƻƞǘŜƳŜƴǘ ŦŜƳŜƭƭŜ ǾŜǊǎ ƭŜ ƘŀǳǘΣ ǇƻǳǊ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘΩŜƳōƻƛǘŜƳŜƴǘ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘΩǳƴ ŎƻƴŘǳƛǘ 

ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴ όζ evaPDC η Řŀƴǎ ƭŜ ƧŀǊƎƻƴ ƴƻǊƳŀǘƛŦύΦ ! ǎŀǾƻƛǊ ƭΩŜƳōƻƛǘŜƳŜƴǘ ƳŃƭŜ ǾŜǊǎ ƭŜ bas. Voir 

ƭΩŀƴƴŜȄŜ ! pour les explications ... 

Lƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŦƛȄŜǊ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭŜ ¢ ǎǳǊ ƭŜ ŦǶǘ Ƴŀƛǎ Ǉƭǳǘƾǘ ǳƴŜ ƳŀƴŎƘŜǘǘŜ ǎǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŜ ¢ ǾƛŜƴŘǊŀ ǎΩŜƳōƻƞǘŜǊΦ Ainsi 

il reste amovible pour les déplacements, et éventuellement pour le ramonage.  

Tiu peux placer le T horizontal ou vertical. Dans le premier cas il te faudra recouper le T car il n'est pas prévu pour être 

embboité comme ça. 

 

 

Horizontal dands manchette femelle 

Vertical fixé sur le bidon 

Horizontal dands manchette mâle 

Il est préférable de ne pas fixer le T 

directement sur le bidon : c'est très 

encombrant lorsqu'on veut déplacer le 

poêlito. Sur un Pito60 néanmoins c'est 

ǘƻƭŞǊŀōƭŜ Χ 
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Mettre en place des t rappes de ramonage  

Dans l'alignement des collecteurs il est fortemen conseillé de prévoir des trappes de ramonage, sous la forme d'une 

manchette de tuyau fixée comme le cendrier. Tu devras fabriquer un bouchon conique en béton pour chaque trappe.  

Outre la facilité de nettoyage du collecteur, une telle trappe permet de connecter une banquette un de ces jours, si l'envie 

t'en prends. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de détails à la fin de la section "collecteur" qui commence page 32 

 

Couler un fond une première couche de béton  

Le fond du bidon doit recevoir une couche de 6 cm de béton réfractaire Isolant avant de place les coffrages et de couler. Fait 

ŎŜǘǘŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŎƻǳŎƘŜ Ŝƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ƭƛŜǳΣ ǉǳΩŜƭƭŜ ŀƛǘ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǘƛǊŜǊ ǇŜƴŘŀƴǘ ǉǳŜ ǘǳ ǇǊŞǇŀǊŜǎ ƭŜǎ ŎƻŦŦǊŀƎŜǎΦ ±ƻƛǊ page 29 les 

épaisseurs minimum requises. 

Cette couche ne dispense pas ŘŜ ƭŀƛǎǎŜǊ ǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ƭƛōǊŜ ǎƻǳǎ ƭŜ ōƛŘƻƴ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ǇƻǳǊ ƳŞƴŀƎŜǊ ǳƴŜ 

ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊ Ŝǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ wŞŦŝǊŜ-toi à la rubrique « installation ». 

wŜǘƻǳǊƴŜ ƭŜ ŦǳǘΣ Ŝǘ ǇŜǊŎŜ о ǇŀƛǊŜǎ ŘŜ ǘǊƻǳǎ ŀŦƛƴ ŘΩȅ ǇŀǎǎŜǊ ŘŜǎ ƭƻƴƎǳes 

boucles de fil de fer. Elles viendront maintenir les réservations en 

cartons pendant le coulage du béton. 

Attention Υ ƛŎƛ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ōƛŘƻƴ Ł ŎƻǳǾŜǊŎƭŜ ŀƳƻǾƛōƭŜ : si tu as un bidon 

ƴƻǊƳŀƭ ǇǊŜƴŘ ƭŜ Ł ƭΩŜƴǾŜǊǎΦ 

 

 

 

±ǳŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ : les 3 fils de fer et le détail de la fixation  

des 2 tubes (cendrier et évacuation). 

ASTUCE : Avec des trappes de ramonage bien ajustées de 

chaque côté du colecteur tu peux utiliser des morceaux 

de tube en carton pour maintenir le collecteur : plus 

besoin de fil de fer ! 

Le collecteur connecté des 2 cotés aux trappes de ramonage 

 

Trappe de ramonage dans l'axe du 

collecteur (à gauche). 
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Fabriquer des bouchons métalliques  

Après cela il faut faire le bouchon qui permet de fermer le ŎŜƴŘǊƛŜǊΦ tǊŜƴŘǎ ǳƴ ōƻǳǘ ŘŜ ǘǳōŜ ǉǳƛ ǎΩŜƳōƻƛǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ όƳŃƭŜύ 

de ton cendrier. Coupe en ajoutant 15 mm à la longueur nécessaire. Dans cette bande de 15 mm découpe des ailettes tous 

ƭŜǎ ŎŜƴǘƛƳŝǘǊŜǎΣ Ŝƴ Ŝǎǎŀȅŀƴǘ ŘΩŜƴ ŀǾƻƛǊ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ǇŀƛǊ όǎƛ ŎΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ ŎŀǎΣ ŎΩŜǎǘ Ǉƾ ƎǊŀǾŜ !). Plis-en une sur deux vers 

ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ wŞǳǘƛƭƛǎŜ ƭŜ ŎŜǊŎƭŜ ŘŞŎƻǳǇŞ Řans le bidon pour fermer le couvercle. Pose-le sur les ailettes repliées puis replis les 

autres ailettes par-dessus. Ensuite ajoute-ȅ ǳƴŜ ǇƻƛƎƴŞŜ Ŝǘ ǳƴŜ ǇŜǘƛǘŜ ǘǊŀǇǇŜ ŘŜ ǊŞƎƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘΩŀƛǊΦ 

tƻǳǊ ƭŜ ŎƻƴŘǳƛǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƛƭ ǘŜ Ŧŀǳǘ ǇǊƻŎŞŘŜǊ ŘŜ ƳşƳŜΦ tŀǎ ƭŀ ǇŜƛƴŜ ŘΩȅ ŀƧƻǳǘŜǊ 

ǳƴŜ ŜƴǘǊŞŜ ŘΩŀƛǊ : pour ajuster l'air secondaire il suffit de poser le couvercle 

entrouvert. En fonctionnement le couvercle ne sera jamais totalement fermé. A 

ƭΩŀǊǊşǘ si ! Iƭ ŞǾƛǘŜ ǉǳŜ ƭŜ ǇƻşƭŜ ŎƘŀǳŘ Ŏƻƴǘƛƴǳ ŘΩŀǎǇƛǊŜǊ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Řŀns la pièce, de le 

ŎƘŀǳŦŦŜǊΣ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǾŀŎǳŜǊ ŘŜƘƻǊǎΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système de réglage de l'air primaire (au cendrier) doit être précis et 

efficace. Il permet de contrôler la puissance de combustion. 

Le système marche d'autant mieux que ton foyer est équipé d'une grille, avec 

l'air primaire arrivant dessous. Cela permet de réduire les braises au fur et à 

mesure que tu recharges. 

Ajouter un demi bouchon en béton par-dessus la grille évite que les braises ne 

descendent vers le bouchon métallique. 
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Coulage du fond de protection  

 

Les matériaux  

Ciment fondu : liant   Vermiculite : agrégat isolant  Malaxage dans une cuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le mélange isolant fabrique une barbotine de ciment En proportion 1 

ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŜŀǳ ǇƻǳǊ м ǾƻƭǳƳŜ ŘŜ ŎƛƳŜƴǘΦ [ŀƛǎǎŜǊ ƭŜ ŎƛƳŜƴǘ ǎΩƘȅŘǊŀǘŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳ 

ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƳƛƴǳǘŜǎΦ 5ŝǎ ǉǳΩƛƭ ƴŜ Ŧŀƛǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ ōǳƭƭŜΣ ƳŀƭŀȄŜ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘΦ 

Verse ensuite la vermiculite par-dessus et re malaxe pour que ce soit bien 

homogène. 

Le fond est composé avec 2 couches différentes : 3 cm de mélange isolant puis 3 cm de mélange dense. Elles ont pour rôle 

ŘΩƛǎƻƭŜǊ ƭŜ ŦƻƴŘ Řǳ Ŧǳǘ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ ǇƻǳǊ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŜ ǎƻƭΦ Tu peux aussi faire 6 cm de béton isolant. 

 

Première couche isolante à 

gauche,  

 

 

Deuxième dense à droite. 

 

/ƻƳǇŀŎǘŜ ōƛŜƴ ƭŜ ƳŞƭŀƴƎŜ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩǳƴ ǘŀǎǎŜŀǳ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ !ǘǘŜƴǘƛƻƴ Ł ōƛŜƴ ŦŀƛǊŜ ǊŜǎǎƻǊǘƛǊ ƭŜǎ Ŧƛƭǎ ŘŜ 

maintien du moulage ! 
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Que faire des restes ? 

 

DƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ ŎΩŜǎǘ ōƛŜƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜ ƎŀǎǇƛƭƭŀƎŜΦ CŀƛǊŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇƻşƭŜǎ Ŝƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎ όǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Ŝƴ ŞǉǳƛǇŜύ ǇŜǳǘ ŀƛŘŜǊ Ł 

valoriser les restes. Ou empirer le gâchis si on se trompe dans les volumes ! 

±ƻƛŎƛ ǳƴŜ ŎƘƻǎŜ ǉǳŜ ǘǳ ǇŜǳȄ ŦŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ǊŜŎȅŎƭŜǊ ǳƴ ŜȄŎŞŘŜƴǘΦ {Ωƛƭ ǘŜ ǊŜǎǘŜ Řǳ ƳŞƭŀƴƎŜ όŘŜƴǎŜ ŎƻƳƳŜ ƛǎƻƭŀƴǘύ ǘǳ ǇŜǳȄ ŎƻǳƭŜǊ 

ŘŜǎ ōƻǳŎƘƻƴǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴŜ ŎƘǳǘŜ ŘŜ ǘǳȅŀǳΦ [Ŝ ƎŀǊƴƛǊ ŘΩǳƴ ŎŀǊǘƻƴ ǇƻǳǊ ŜƴƭŜǾŜǊ ŘŜ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŀŦƛƴ ǉǳΩƛƭ 

rentre dans le tube qui constitue le cendrier, puis mettre un film plastique pour le démoulage. Ce bouchon en dur vient se 

ƎƭƛǎǎŜǊ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǎƻǊǘƛŜ ζ cendrier » en complément du bouchon métalliqǳŜΦ Lƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǉǳŜ ŘŜǎ ōǊŀƛǎŜǎ ƴŜ 

ǾƛŜƴƴŜƴǘ ǊŜƳǇƭƛǊ ŎŜ ǾƻƭǳƳŜΦ Lƭ ǇǊƻǘŝƎŜ ƭŜ ƳŞǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŎƘŀǳŦŦŜ Ŝǘ ŦŀŎƛƭƛǘŜ ƭŀ ƳŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŞƎƭŀƎŜ ŘΩŀƛǊΦ Voir page 26. 

 

 

 

 

 

 

 

Bouchons de protection en béton léger (ou non) pour le cendrier : se place sur la grille. 

 

 

 

Bouchons (coniques ou non) pour les trappes de ramonage du collecteur. A rendre le plus étanche possible au moyen de 

joint minéral. 
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Fabrication des moules en carton  

 

 Il va falloir maintenant faire les coffrages perdus pour couler le béton 

réfractaire. C'est-à-dire créer les conduits pour la circulation du feu et des gaz. 

Pour cela, à l'aide de cartons tu vas réaliser les moules des différents conduits 

ainsi que deux puits pour évacuer le sable. 

Une fois le béton coulé, tu retireras l'ensemble des moules. Essaie donc, lors de 

l'assemblage de prévoir comment retirer le maximum de ces cartons. 

Le matériel : Du carton ondulé, des tubes de carton de diamètre 80, 100 ou 130 

mm, du scotch de chantier orange et du matériel de découpe scie sauteuse, 

cutters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une chose à avoir en tête c'est que l'épaisseur minimum 

de béton entre les différentes pièces doit être de 3 cm. En 

dessous, le béton risque fissurer et de rendre le poêle.peu 

durable. Il y a aussi ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ƳŀǳǾŀƛǎŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ 

des fumées, donc un poêle qui marche mal. Il faut donc 

penser à ça lorsque tu construis les moules et surtout 

lorsque tu les places dans le bidon et que tu coules le 

mélange. 

 

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǇǊşǘ Ł ǇƭŀŎŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ōƛŘƻƴΣ 

recouvert de cellophane (Pito 60) 

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ prêt à couler, avec des maintiens 

(tasseaux et briques) en plus des fils de fer 
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Découpe  

Lorsque tu dois raccorder deux tuyaux, comme ce sont des cylindres il faut faire 

une gueule de loup pour les asembler.  

Quand tu feras ton débit de tubes en carton, ajoute quelques cm aux côtes listées 

dans les tableaux suivants. Par ex. si tu raccordes du 100 sur du 100 la profondeur 

de la gueule de loup est de 5cm. 

tƻǳǊ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ŘŞŎƻǳǇŜǎ ǘǳ ǇŜǳȄ ǎƻƛǘ ŦŀƛǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀŎŞǎ Ł ƭϥǆƛƭ όœŀ ƳŀǊŎƘŜ ǘǊŝǎ ōƛŜƴύ 

soit fabriquer des gabarits à partir de l'annexe 1 (principe de tracé du 

développement à plat d'un emboitement pour construire un gabarit de gueule de 

loup). 

 

La découpe se fait à la scie pour le carton épais (voir à la scie sauteuse, très pratique) et au cutter ou avec un bon opinel pour 

le carton standard. 

Idée : ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŀƴƴŜȄŜ ŘŜǎ ƎŀōŀǊƛǘǎ Ł ŘŞŎƻǳǇŜǊ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǘŀƛƭƭŜ ŘΩŜƳōƻƛǘŜƳŜƴǘ à réaliser. A créer à partir de la méthode 

de tracer dispo en annexe. 

 

Assemblage 

 

L'assemblage se fait au scotch orange. Chaque tube est emballé indivduellement dans du plastique de protection. Puis les 

tubes sont assemblés entre eux. Attention à bien couvrir les jonction pour que le béton ne pénètre pas dans les tubes. 

Il n'est pas nécessaire d'ouvrir un piquage (trou) pour y emboiter un tube. La gueule de loup est simplement plaquée contre 

le tube à assembler. Des trous peuvent toutefois d'avérer utile lors du décroffrage, si tu dois faire brûler tes cartons. 

Mais si tu fais bien tes assemblages, le décoffrage est relativement aisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTUCE 1 : enrouler chaque tube en carton individuellement dans du plastique d'emballage avant 

de les assembler au scotch rend le retrait plus facile : les cartons ne sont pas collés entre eux, mais 

par l'intermédiaire du plastique d'emballage. 

ASTUCE 2 : pour faciliter encore le retrait des tubes tu peux les emballer dans une couche "matelas" 

en carton ou en mousse d'emballage avant de les couvrir de plastique. Cette couche "amortit" la 

pression du béton, le tube coulisse mieux ainsi au retrait.  

ASTUCE 3 : Si tu as l'âme d'un menuisier tu peux améliorer les coffrages > une fois le collecteur et le 

tube horizontal de départ de flamme (les plus dur à retirer) tu peux les découper dans le sens de la 

longueur, en 2 ou 3 morceaux puis les ré-assembler. Ils seront plus faciles en retirer (voir 

"collecteur" page 32 
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Brûleur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir 2 cm de marge en hauteur afin de conserver une prise pour le 

retrait des coffrage (pièces A et D du brûleur, et Q du collecteur) 

 

 

 PITO 200 PITO 120 PITO 60 

Pièce A 100 80 80 

Pièce B 20/150 20/80 20/50 

Pièce C 70 40 30 

Ajouter quelques cm pour tailler la gueule de loup. 

 

En mm PITO 200 PITO 120 PITO 60 

A (diam) 100 100 80 

B (diam) 100 100 80 

C (diam) 150 130 100 

D (diam) 150 130 130 

E 350+20 300+20 260+20 

F (diam) 130 100 80 

G 240 220 150 

H 120 80 55 

I 70 40 30 
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Collecteur  

 

 

 

 

 

 

Pour la connexion avec le 

cendrier, fait une réduction avec 

un autre morceau de carton 

assez rigide. Enleve-lui une 

bande pour le réduire en 

diamètre pour pouvoir ƭΩŜƴŦƛƭŜǊ 

dans le moule en carton. 

Zone de combustion et remontée des 

flammes 

Chargement du bois 

Cendrier 

 

 

 

Axe du collecteur  

Pito 200 : 21cm / Pito 120 : 14cm / Pito 60 : 12cm 
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tƻǳǊ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ǘǳȅŀǳ ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǳƳŞŜǎ ŦƛȄŞ ǎǳǊ ƭŜ ōƛŘƻƴ ǳǘƛƭƛǎŜ ƭŀ ƳşƳŜ ŀǎǘǳŎŜ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜ 

cendrier : réalise une réduction pour créer un emboitement carton/métal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecteur en 3 pièces :  

 

Le morceau du dessus constitue une "clé" facilement amovible. Une cale en bois permet de la 

maintenir en place pendant le coulage. Au décoffrage on retire la cale, puis la clé. Il est ensuite 

aisé de retirer les 2 morceaux restant par les trappes de ramonage, et enfin le plastique 

d'emballage. 

En mm PITO 200 PITO 120 PITO 60 

Diamètre M 100 80 60 

Diamètre N 150 100 80 

Diamètre 0 150 100 80 

P 460 240 280 

Q 210+20 190+20 170+20 

R 220 165 150 

S 135 90 80 

Ainsi collés entre eux les cartons sont très 

durs à extraire au décoffrage : à éviter ! 

Note la réduction en carton pour faire 

jonction avec l'évacuation en tuyau 

métallique fixé sur le bidon. 
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Trou face au collecteur pour fixer une trappe de ramonage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe du collecteur avec trappe de ramonage en attente.  Le tout bien en place, ne manquent que les  

        puits de sable avant de pouvoir couler Χ 

Forme du collecteur pour qu'il s'ajuste 

sur les ouvertures de ramonage 
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Evacuations du sable 

 

Avant de fixer les moules en carton et de couler il faut ajouter les deux réservations pour l'évacuation du sable. Placer des 

évacuations au plus bas permet de réduire le volume de béton, ainsi que le poids à vide pour le déplacement. 

/ƻƳƳŜƴŎŜ ǇŀǊ ǇƭŀŎŜǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŎŀǊǘƻƴ Ŝǘ ǊŜǇŝǊŜ ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ƻǴ ƛƭ ȅ ŀ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇƭŀŎŜΦ Il faut toujours veiller à ce que 

ƭŜǎ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊǎ ŘŜ ōŞǘƻƴ ǎƻƛŜƴǘ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜǎΣ ŘƻƴŎ ōƛŜƴ ŎŜƴǘǊŜǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ όǇƘƻǘƻ ŘŜ ƎŀǳŎƘŜύΦ 

Ensuite ǘǊŀŎŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ŦǳǘǳǊŜǎ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ Ŝƴ ōŀǎ Řǳ ǇƻşƭŜΦ tŜǊŎŜ н ǘǊƻǳǎ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳre : ils serviront à placer des 

ōƻǳƭƻƴǎ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ ŘŜ ŦƛȄŜǊ ƭŜ ŎƻǳǾŜǊŎƭŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜΦ /Ŝǎ ōƻǳƭƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǇƭŀŎŞǎ ŀǾŀƴǘ ƭŜ ŎƻǳƭŀƎŜΣ ǇƻǳǊ şǘǊŜ ǇǊƛs 

dans le béton. 

tŜǊŎŜ ŀǳǎǎƛ ǳƴ ǘǊƻǳ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Υ ǘǳ ǇƻǳǊǊŀǎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ǾƛǎǎŜǊ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ǳƴ ǘŀǎǎŜŀǳ ŘŜ ōƻƛǎ ǇƭŀŎŞ Řŀƴǎ ƭŜ 

ǘǳōŜ ŘŜ ǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŀŦƛƴ ŘŜ ƭŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜ ŎƻǳƭŀƎŜΦ ¢ǳ ŦŜǊŀǎ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ǉǳŜ ƭŜ ŎƻǳƭŀƎŜ Ŝǎǘ ǘŜǊƳƛƴŞ Ŝǘ ŘǳǊŎi, 

ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘΩŜƴƭŜǾŜǊ ƭŜǎ ŎŀǊǘƻƴǎΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trappe simple qui sera maintenue par 2 boulons placés avant coulage, 

comme sur le bidon bleu ci-dessus. 

¢ǊŀŎŞ ŘŜ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ƳŀȄƛƳum autorisée par 

la réservation : au centre la vis qui maintient 

le coffrage, de part et d'autre les 2 boulons 

déjà en place avant le coulage pour fixer la 

trappe. 

Zone à réserver pour l'évacuation du sable. Fais-en une 

de chaque coté. 

< Trappe glissière 

 

 

Trappe languette + 

vis à béton > 
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Ecran thermique du cendrier  

 

Le bidon chauffe assez fortement autours du cendrier. Par sécurité il est intéressant d'y ajouter un écran thermique. Mais 

aussi pour des raisons esthétiques car le métal bleuit avec la chaleur. 

Pour cela il faut insérer 3 supports dans le bidon avant le coulage. La tête des boulons servant de supports doit être prise 

dans le béton. 

Une plaque pourra ainsi être rajoutée par la suite, écartée du bidon au moyen de prolongateurs pour tiges 

filetée(entretoises). 

 

< Les 3 boulons avec leur prolongateurs : 

rabattre ceux du bas pour les mettre 

aparallèles. 

Et c'est l'occasion de customiser un peu votre 

appareil ;-) 
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Coulage du béton dense 

Une fois que tu as finis les coffrages perdus en carton et que tu les as enveloppé, il faut les placer dans le fût et les fixer. 

/ƻƳƳŜƴŎŜ ǇŀǊ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ : emboiǘŜ ƭŜ ǘǳōŜ ŎŀǊǘƻƴ Řŀƴǎ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜ Řǳ ōƛŘƻƴΣ Ǉǳƛǎ ŀŎŎǊƻŎƘŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ н Ŧƛƭǎ ŘŜ ŦŜǊ 

en serrant bien. Si tu as 2 trappes de ramonage, les fils de fer sont probablement inutiles : coupe les au ras. Ensuite fait de 

même avec le tube carton cendrier et accroche le fil de fer en passant par-dessus la branche horizontale de départ de 

flammes. En complément tu peux caler les différents éléments, pour t'assurer des écartements entre les éléments. Tout cela 

bouge pendant le coulage, il faut donc vérifier et replacer les cales au fur et à mesure que tu remplis de béton. Plus il y a de 

cales et moins c'est évident de mettre le béton en place et de le tasser ! 

Il est important placer le béton et de la tasser de manière homogène Υ ǎƛ ǘǳ ǘŀǎǎŜǎ ǘǊƻǇ ŘΩǳƴ ŎƾǘŞ ǘƻn coffrage en carton va 

être repoussé. Soit minutieux et appliqué pour cette étape, vérifie régulièrement que les épaisseurs sont régulières et 

symétriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un outil efficace pour dresser 

le béton de niveau : le 

trusquin à bidon ! Le bois 

vertical qui dresse est muni 

de 2 butées vissées qui 

reposent sur les tasseaux 

horizontaux posés sur le bord 

du fût.  

Evidemment ça marche 

mieux si ce dernier est coupé 

droit ! 

 

Coule le béton réfractaire 

par couche de 5 cm 

maximum et tasse-le bien 

à mesure avec un bâton. 

Pense à caler les moulages 

ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ 

maintenus dans la bonne 

position. 
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Évacuation des 

fumées 

[Ŝ ōŞǘƻƴ Ŝǎǘ ŎƻǳƭŞ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ǇǊŞcisée sur le 

schéma de la page ....  

Il est important de mettre de niveau le béton au 

coulage pour un bon appui des pièces amovibles. 

Après 12 h de séchage minimum, les cartons du moulage sont retirés. 

{ƛ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳΣ ǳƴ ǇŜǘƛǘ ǘǊŀǾŀƛƭ Ł ƭŀ ƳŜǳƭŜǳǎŜ ǎΩƛƳǇƻǎŜΣ ŦŀǎǘƛŘƛŜǳȄ Ŝǘ ǇŜǳ 

pratique. Mieux vaut bien dresser la surface au coulage ! 

Remontée des flammes 

Reprises de fumées : vers 

collecteur et évacuation 

Trou de vidange du sable 

/ƻƴŘǳƛǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ 

bois 
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Retrait des coffrages perdus  

Le retrait des coffrages ǇŜǳǘ ǎŜ ŦŀƛǊŜ мнƘ όŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǳƴŜ ƴǳƛǘύ ŀǇǊŝǎ ŎƻǳƭŀƎŜΦ /ΩŜǎǘ ǳƴŜ ŞǘŀǇŜ ŦǊŀƴŎƘŜƳŜƴǘ Ǉas marrante et 

assez difficile. Depuis la version 2017 avec trappes de ramonage c'est plus simple : les trappes de chaque coté du collecteur 

permette de l'enlever plus facilement. Surtout si tu l'as prédécoupé en 3 pièces ;-) 

 

Utilise des gants ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ŘŜ ǘΩŀōƞƳŜǊ ƭŜǎ Ƴŀƛƴǎ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜ ōŞǘƻƴ Ŝƴ ƭŜǎ Ǝƭƛǎǎŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘǊƻǳǎΦ 5ŞŎƻǳǇŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ƭŀƳŜ 

solide tout le carton que tu peux. Arrache à la main et avec une pince tout ce qui est accessible et qui vient par les orifices 

disponibles. 

Une fois que tu as enlevé le maximum à la main, il faut faire du feu dans les trous pour brûler ce qui reste et pouvoir 

ƭΩŜƴƭŜǾŜǊΦ  

Brûler le collecteur :  

Si c'est impossible à retirer, feu tout brûler ! Perce un trou le plus gros possible dans le collecteur horizontal > depuis les 2 

reprises de fumées, > depuis la sortie des fumées. Place le T dessus et ajoutes 1 ou 2m de tuyau pour faire du tirage. Ensuite 

ǾŜǊǎŜ ǳƴ ǇŜǳ ŘΩŀƭŎƻƻƭ Ł ōǊǶƭŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ 2 reprises et allume du feu. Maintient le en route aussi longtemps que nécessaire.  

ATTENTION Υ ƴŜ ǊŀƧƻǳǘŜ ƧŀƳŀƛǎ ŘΩŀƭŎƻƻƭ ǎǳǊ ƭŜ ŦŜǳ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŀ ōƻǳǘŜƛƭƭŜ Η /ŀ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ǎΩŜƴŦƭŀƳƳŜǊ ŘΩǳƴ ŎƻǳǇ Ŝǘ ŘŜ ǘŜ 

péter à la figure ! Utilise plutôt un petit rŞŎƛǇƛŜƴǘΦ 5ŝǎ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ōƛŜƴ ǇǊƛǎ ǳǘƛƭƛǎŜ ǳƴ ŀǳǘǊŜ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜΣ ŎƻƳƳŜ ŘŜǎ ǇŜǘƛǘǎ 

bouts de bois bien sec. 

 

 

 

C'est pas censé fumer par là ! Sauf au moment 

du décoffrage, si tu préfère t'enfumer plutôt que 

t'acharner sur tes cartons.  

 

Si tu n'as pas pris de précautions particulières 

pour faire tes coffrages ils peuvent s'avérer 

vraiement impossibles à retirer. 

 

Reste le nettoyage par le feu ! 

 

 

 

Brûler le tube de remontée de flammes :  

Place un bout de tuyau sur la remontée de flamme. Perce la connexion aveŎ ƭŜ ŎƻƴŘǳƛǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŀƭƭǳƳŜǎ-y du feu de 

la même manière. Ce circuit-ƭŁ Ŝǎǘ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜ ǉǳŜ ƭΩŀǳǘǊŜΦΦΦΦΦΦ 

Maintenant que toute la base est prête, tu dois faire les derniers éléments permettant le fonctionnement du poêle. Il faut 

découper les deux trappes pour l'évacuation du sable et faire leurs fermetures. Il faut faire un conduit isolé qui viendra finir le 

conduit sur la moitié supérieur du bidon, faire la cloche qui va autour pour la redescente des fumées, découper une vitre 

(vitro céramique) pour le dessus, découper le couvercle et finir le conduit d'alimentation en bois. 
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Fabrication des tubes en métal  

Pour finir le conduit d'alimentation bois, il faut lui faire un couvercle comme pour le tube cendrier sauf qu'ici il n'y a pas 

besoin de trappe de tirage. Il faut ensuite faire des ailettes dans le bas du tube pour pouvoir le poser sur béton. Pour cela 

ǇǊƻŎŝŘŜ ŎƻƳƳŜ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘΣ ŘŞŎƻǳǇŜ ŘŜǎ ŀƛƭŜǘǘŜǎ ŘŜ мΣр ŎƳ ŘŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎŜƴǘƛƳŝǘǊŜǎΦ wŜǇƭƛǎ ƭŜǎ ǾŜǊǎ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 

pour pouvoir poser le tube. 

La cloche 

La cloche doit faire le tour de l'ensemble tube isolé + les deux tubes d'aspiration des fumées. Essaie de la faire au plus juste 

pour pouvoir mettre un maximum de sable autour. Fais-lui aussi des ailettes pour pouvoir la poser sur le béton. 

A EVITER : donner à la cloche une forme de haricot Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳŜ ŘΩƻǾŀƭŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƳƛŜǳȄ ƭΩŀƧǳǎǘŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜ ǘǳōŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΦ 

Avec les cycles de chauffe / refroidissement le sable se compacte et exerce une forte pression sur les éléments métalliques. 

Lŀ ŎƭƻǉǳŜ ǇŜǳǘ ŀƭƻǊǎ şǘǊŜ ŎƻƳǇǊƛƳŞŜ Ŝǘ ǎŜ ŘŞŦƻǊƳŜǊ ǎƛ ǎŀ ŦƻǊƳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ ƻǾŀƭŜΦ 

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloche Pito200 : En fonction du diamètre du bidon de 60 litres il 

te faudra peut être le rétreindre (découpe et  vis) pour qu'il 

s'ajuste à tes reprises de fumées 

Cloche ECS : monotube inox enroulé autour de la 

cloche pour produire de l'eau chaude sanitaire (ECS) 
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,Å ÃÏÎÄÕÉÔ ÄȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ 

Sa longueur doit être ajustée pour que son extrémité supérieure traverse le couvercle. Néanmoins il doit être le plus court 

ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ŎŀǊ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǘƛǊŀƎŜ ǉǳƛ ǎŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ƛŎƛ Ł ƭΩŀƭƭǳƳŀƎŜ ǎΩƻǇǇƻǎŜ Ł ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴΦ tƭǳǎ ƛƭ Ŝǎǘ ŎƻǳǊǘΣ plus 

ŎΩŜǎǘ ŦŀŎƛƭŜ Ł ŀƭƭǳƳŜǊΦ Lƭ Ŧŀǳǘ ƴŞŀƴƳƻƛƴǎ ǇƻǳǾƻƛǊ ȅ ǇƭŀŎŜǊ ǳƴ ŎƻǳǾŜǊŎƭŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ł ƭΩŀǊǊşǘΦ {ƻƴ ōƻǳǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ Řƻƛt donc 

être un emboitement mâle. 

 

Une alternative : ŎƻƳƳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇƻşƭŜǎ ǊƻŎƪŜǘ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǘǳ ǇŜǳȄ ŦŀƛǊŜ ǳƴ 

ŎƻƴŘǳƛǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƳƻƛǘƛŞ Ǉƭǳǎ ōŀǎ ǉǳŜ ƭŜ ŎƻƴŘǳƛǘ ŘŜ ǊŜƳƻƴǘŞŜ ŘŜǎ 

ŦƭŀƳƳŜǎΦ !ƛƴǎƛ ƭŜ ǘƛǊŀƎŜ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŀƛǎŞ Ł ŞǘŀōƭƛǊ Ł ƭΩŀƭƭǳƳŀƎŜΦ tƻǳǊ ŎŜƭŀ ƛƭ Ŧŀut 

ŘŞŎƻǳǇŜǊ ƭŜ ōƛŘƻƴ Ŝǘ ƭŜ ǊŜǇƻǳǎǎŜǊ ǾŜǊǎ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ Cela implique de refaire 

ǳƴŜ ŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ǇƻǳǊ ƭŜ ǎŀōƭŜΦ /ΩŜǎt plus adapté à un poêle enduit, à moins 

de maitriser le travail du métal... 

 

 

Pito 200 ŀǾŜŎ ŎƛǊŎǳƛǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ όŁ ƭΩŀǊǊƛŝǊŜύ ŎƻƴŘǳƛǘ ŘΩŀƭƛƳŜntation 

raccourci pour faciliter le démarrage à froid (on peut tout de même charger 

du bois long) et habillage en enduit terre. 

Réalisation : Loïc MARTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tŀǊǘƛŜǎ ŀƳƻǾƛōƭŜǎ Ŝƴ ƳŞǘŀƭ ΧΧ ōƛŜƴ ŀƧǳǎǘŞŜǎ Χ 
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Fabrication du tube de remontée de fla mme 

 

¢ǳ ǇŜǳȄ ŦŀōǊƛǉǳŜǊ ŎŜǘ ŞƭŞƳŜƴǘ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŀƴŘΣ Ł ǘŀ ƎǳƛǎŜ ǎŜƭƻƴ ǘƻƴ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴΦ {ƛ ǘǳ ƭŜ Ŧŀƛǎ ŀǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ Ŧƛƴƛ ƭŜ ŎƻǳƭŀƎŜ ǘu 

peux le décoffrer en même temps que le reste. Sinon le lendemain, mais fais-ƭŜ Ǉƭǳǘƾǘ ŀǾŀƴǘ ŘΩŀǘǘŀǉǳŜǊ ƭŜǎ Ŧƛƴƛǘƛƻƴǎ όǇŀǊǘƛŜ 

ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜǎύ ŀŦƛƴ ǉǳΩƛƭ ŀƛǘ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǘƛǊŜǊΦ 

 

tƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ŎŜ ǘǳōŜ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŦŀōǊƛǉǳŜǊ ǳƴ ƳƻǳƭŜ Ł ƭϥŀƛŘŜ ŘŜ н ǘǳōŜǎ ŘŜ ŎŀǊǘƻƴ ǇƭŀŎŞǎ ƭΩǳƴ Řŀƴǎ ƭΩŀǳǘǊŜΦ [Ŝ diamètre du tube 

intérieur doit correspondre au coulage que tu as fait. Sa surface extérieure doit être habillée de plastique.  

Le tube extérieur doit avoir un diamètre d'environ 6cm de plus pour permettre d'avoir un tube d'épaisseur 3cm. Sa surface 

intérieure doit être habillée de plastique.  

5ŞŎƻǳǇŜ ǳƴŜ ǊƻƴŘŜƭƭŜ ŘŜ ŎŀǊǘƻƴ ǉǳƛ ǎŜǊǾƛǊŀ ŘΩŞŎŀǊǘŜǳǊΦ Lƭ Ŝǎǘ ōon de la recouvrir de plastique. Tu peux découper une rondelle 

Řŀƴǎ ƭŜ ǇƭŀǎǘƛǉǳŜ ŘΩƘŀōƛƭƭŀƎŜ ŘŜǎ ǘǳōŜǎ ŘŜ ŎƻŦŦǊŀƎŜΦ tƭŀŎŜ ǘŜǎ ǊƻƴŘŜƭƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƻƴŘ ǇƻǳǊ ŦŜǊƳŜǊ ƭŜ ƳƻǳƭŜ Ŝǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ǘǳ 

remplis avec du mélange isolant, par petites quantités. Répartis bien le mélange puis tasse le fortement avec un tasseau tout 

fin. 

Pour Pito 200 et 120  tu peux prendre un tube de 100 et un de 150. Pour les Pito 60 il vaut mieux découper ce tube dans du 

ƳŞǘŀƭ ŞǇŀƛǎΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ Řŀƴǎ ǳƴ ŜȄǘƛƴŎǘŜǳǊ όǇŀǎ Ŝƴ ŀƭǳύ ŎŀǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǎǘ très étroit. 

Il devra être plus court que ta cloche de 3 à 5 cm afin de laisser un espace sous la vitre pour la circulation des fumées. 

 

 

 

 



43 

 

 

Vitre et couvercle  

 

La vitre  

Utilise une vitre qui résiste aux hautes températures, de la vitre de poêle, de plaque 

ǾƛǘǊƻ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜΧ±ƻƛǊ ϦŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘϦ tŀƎŜ 13 si tu ne l'as pas déjà lu ! 

Si tu l'achètes (chez n'importe quel "bricotruc") fait la couper directement aux 

mesures souhaitées (y compris les angles tronqués). 

 

Plaque de cuisson de récup : attention des fois la vitre est collée ! 

 

ATTENTION : avant de donner les côtes ci-dessous au détaillant vérifie les sur ton Poêlito ! 

 

 

Le couvercle : 

Trace sur le couvercle le conduit d'alimentation ainsi que la cloche. Trace sur le dessous du couvercle pour pouvoir découper 

à la scie sauteuse car sur le dessus il y a le rebord. Ensuite essaie de te rapprocher de ce schéma : Découpe à la scie sauteuse. 

 

Vérife les cotes exactes à partir de la cloche et du tube d'alimentation placés à blanc à leur juste place 

dans le bidon. 

 

 

 

 


